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Nieuw in het assortiment:  
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17,17,5050
26,50

25,-25,-
32,50

395,-395,-
495,00

Kruissleutel  
17 x 19 x 22 mm 
ART. 2585-12

Verchroomde kruissleutel met aandrijfvierkant.

•	 Sleutelwijdte: 17 x 19 x 22 mm
•	 Aandrijfvierkant: 1/2”
•	 Totale lengte: 375 mm

Magneetmat  
310 x 250 x 8 mm 
ART. 8896

Handige magneetmat die te gebruiken is als gereedschap en 
onderdeelhouder. Door de 83 magneten die erin zitten werkt het  
zelfs verticaal en ondersteboven.  
 
Gemaakt van PVC-lederlook materiaal wat gemakkelijk schoon 
te houden is.

•	 Afmetingen: 310 x 250 x 8 mm
•	 Magneetkracht: 12 kg

Momentsleutel digitaal 1/2” 
17 - 340 Nm 

ART. FX0920

Met hoekverdraaiing in koffer. Akoestisch signaal wanneer het gewenste koppel bereikt is. 
Nauwkeurigheid van instelbaar van 17 - 340 Nm, met venster voor fijnafstelling tot op 0,1 Nm. 
Geleverd met testcertificaat.

•	 Schaal: 0,1 Nm
•	 Lengte: 666 mm
•	 Hoekverdraaiing: 0 - 360 °

•	 Opslag aantal metingen: 30 
•	 AA batterijen inbegrepen
•	 Levensduur batterij standby: 110 h
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Art. Inhoud Verpakking Prijs

BR0025EP 25 ml Doos  € 6,50

BR0100EP 100 ml Pot  € 12,10

BR0150EPSP 150 ml Spuitbus  € 13,50

BR0400EPSP 400 ml Spuitbus  € 21,50

BR1000EP 1 l Pot  € 48,95

BR5000EP 5 l Can  € 224,25

Roestomvormers 
Gepatenteerde roestomvormer en primer in één. De roest wordt geneutraliseerd. Epoxy is het 
gepatenteerde roestomvormer-systeem op epoxyharsbasis. De Epoxy breekt het roestmolecuul af en 
vervangt het zuurstofmolecuul. Epoxy penetreert 7 tot 10 keer dieper dan traditionele roestomvormers.  
 
De cognackleurige heldere vloeistof vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganische 
ijzerverbinding.De zwarte zeer compacte en bestendige beschermende laag die gevormd wordt, 
geeft bescherming tegen roest voor een langere tijd en is tegelijkertijd een ondergrond voor een 
noodzakelijk aflaklaag.

WERKPLAATSUITRUSTING

BR0025EP BR0100EP BR0150EPSP BR1000EPBR0400EPSP BR5000EP
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142,142,5050

29,29,9595

16,16,9595

Slagschroevendraaierset 
23-delig 
ART. 2272/23N
Voor het losmaken en vastdraaien van vastzittende 
schroefverbindingen dmv slagkracht. Tot 80 Nm 
losdraai- of aanhaalmoment en is omschakelbaar 
voor rechtse en linkse schroefdraad.  
 
Inhoud:
•	 Bit slagschroevendraaier links en rechts 

omschakelbaar
•	 Bits zaagsnede 0,8x5,5 – 1x5,5 – 1,2x6,5 –  

1,6x8 en 2x12 mm
•	 Bits Phillips PH2 – PH3 en PH4
•	 Bits Torx T30 – T40 – T45 en T50
•	 Bits inbus 5 – 6 – 8 en 10 mm

•	 Aandrijfgrootte: 5/16”

Slagschroevendraaierset 
15-delig 
ART. 2035

15-delig slagschroevendraaierassortiment. Met Phillips bits PH1 t/m PH4, torx bits T30 
t/m T50, zaagsnede bits 6 t/m 12 mm, bithouder, verloopdop en slagschroevendraaier. 
Geschikt voor het lossen van vastzittende/vastgeroeste schroeven.

•	 Aandrijfgrootte: 5/16”

Slagschroevendraaierset 
7-delig 
ART. AT1049C
7-delige slagschroevendraaierset geschikt voor het losmaken  
van vastzittende/vastgeroeste schroeven.  
 
Inhoud: Zaagsnede en Phillips bits alsmede lange Phillips bits.

•	 Aandrijfgrootte: 5/16”

WERKPLAATSUITRUSTING
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37,37,9595

22,22,2020

21,21,4949

17,17,5050
24,40

Schroevendraaierassortiment 
6-delig 

KL

KL

KL

KL

ART. 8244
Met wandhouder. 
  
Inhoud: 
•	 Zaagsnede 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
•	 Phillips PH1 - PH2

Schroevendraaier- 
assortiment 6-delig

ART. 811/6

Voorzien van slipvrije HAZET 3-componenten-grepen voor hoge 
krachtoverbrenging. 
  
Inhoud:  
•    Zaagsnede 0,5x3 - 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm  
•    Phillips PH1 - PH2

Schroevendraaierassortiment 
6-delig 
ART. 600618
Voorzien van 2-componenten greep en magnetische punt.  

Inhoud:  
•    Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2  
•    Zaagsnede schroevendraaiers 3 t/m 6,5 mm.

Schroevendraaier- 
assortiment 5-delig 
ART. 4162
Met ergonomisch 2-componenten handgreep en voorzien van ophang oog.  
 
Inhoud:
•	 Zaagsnede 0.6x3 - 0.8x4 - 1.0x5 mm 
•	 Phillips PH1 - PH2.

WERKPLAATSUITRUSTING
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39,39,5050

33,33,3030

24,24,4949

29,29,9595
48,80

N N

NN

Schroevendraaierset Torx 
6-delig 
ART. 8440
Met wandhouder.
  
Inhoud: 
•	 T8 t/m T25

Schroevendraaierset Torx 
6-delig 
ART. 811T/6
Voorzien van slipvrije HAZET 3-componenten-grepen voor hoge 
krachtoverbrenging. 
  
Inhoud:  
•    Torx T10 t/m T30

Schroevendraaierset Torx 
6-delig 
ART. 600619
Voorzien van 2-componenten greep en magnetische punt.  
  
Inhoud:  
•    Torx schroevendraaiers T10 t/m T30

Schroevendraaierset Torx 
8-delig 
ART. 4165
Met ergonomisch 2-componenten handgreep en voorzien van ophang oog.  
 
Inhoud: 
•	 Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 en T40.

WERKPLAATSUITRUSTING
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37,37,9595

47,-47,- 53,53,5050

37,37,9595

37,37,5050 47,-47,-

Stiftsleutelset inbus kogelkop  
9-delig 
ART. 212.H-10
9-delige stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven.  
Voorzien van kogelkop. In compacte kunststof houder.  
Inhoud: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

•	 Draaihoek: 30 °
•	 DIN / ISO: DIN 2936 
•	 Materiaal: Speciaalstaal 

•	 Uitvoering: Kogelkop 

Stiftsleutelset inbus kogelkop  
9-delig 
ART. 212.LDH-10
9-delige inbussleutelset in een degelijk kunststof houder.  
Inhoud: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

•	 Draaihoek: 30 °
•	 Materiaal: Speciaalstaal 
•	 Uitvoering: Lang met kogelkop 

Stiftsleutelset inbus kogelkop  
9-delig 
ART. 212.LR H-10
9-delige inbussleutelset met klemringen in een degelijke kunststofhouder.  
Maat 1,5 en 2 mm bevatten geen klemring.  
Inhoud: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

•	 Draaihoek: 30 °
•	 Materiaal: Speciaalstaal 
•	 Uitvoering: Lang met kogelkop 

Stiftsleutelset inbus kogelkop  
9-delig 
ART. 2212.H-10
9-delige stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven.  
Voorzien van kogelkop. Voorzien van een korte stift met 100° hoek voor extra 
gebruiksgemak. In compacte kunststof houder.  
Inhoud: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

•	 Draaihoek: 30 °
•	 Materiaal: Speciaalstaal 

•	 Uitvoering: Kort met kogelkop 

Stiftsleutelset Torx 
8-delig 
ART. 410.H 6-25
8-delige Torx stiftsleutelset in een degelijke kunststofhouder.  
Inhoud: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25

•	 Materiaal: Speciaalstaal
•	 Uitvoering: Haaks met stiftgeleiding  

Stiftsleutelset Torx 
8-delig 
ART. 411.BH 6-25
8-delige Torx stiftsleutelset in een degelijke kunststofhouder.  
Inhoud:    T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25

•	 Materiaal: Speciaalstaal 
•	 Uitvoering: Haaks met stiftgeleiding 

WERKPLAATSUITRUSTING

N

bb

b b

NN



9

75,75,6060

24,24,9595

29,29,9595
40,50

Bitset  
69-delig 
ART. 2200SC-1

Compacte, inklapbare gereedschapsset zodat optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de ruimte in het set. Geen losliggende en rondvliegende gereedschappen 
meer dankzij de duurzame en robuuste klemlijst. Eenvoudig te openen door 
de magneetsluiting en makkelijk zoeken dankzij de kleurcodering op de 
verschillende bits. Geproduceerd in Duitsland.  
 
Bekijk de complete inhoud op de website.

•	 Aandrijfgrootte: 1/4”

Bitset  
61-delig 
ART. 3787
61-delig in kunststof box. Set bestaand uit:  
•    6 zaagsnede bits (4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8mm)  
•    5 Phillips bits (PH1, 2x PH2, PH3, PH4)  
•    6 Pozidriv bits (2x PZ1, 2x PZ2, PZ3, PZ4)  
•    30 Torx bits (3x T10, 3x T15, 6x T20, 6xT25, 6xT30, 6xT40)  
•    7 Torx bits met stiftgeleiding (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)  
•    6 stift bits (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm)  
•    1 snelwissel bithouder

•	 Bitlengte: 25 mm
•	 Aandrijfgrootte: 1/4”

•	 Materiaal: S2 gereedschapsstaal 

Bitset  
42-delig 
ART. AT2093
42-delige powerbitset inclusief 3/8” en 1/2” adapters.  
Inhoud: Inbus 4 t/m 12 mm. Veeltand M5 t/m M12. Torx T20 t/m T60.

•	 Aandrijfgrootte: 10 mm
•	 Materiaal: S2 gereedschapsstaal 

WERKPLAATSUITRUSTING
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241,50

199,-199,-

79,00

49,49,9595

65,65,9999

369,40

315,-315,-

210,00

149,-149,-

169,-169,-

Steek-/ringsleutelset 
12-delig 
ART. 600 N/12 N
Inhoud: 10 t/m 22 mm.

Steek-/ringsleutelset 
13-delig 
ART. 3550
Met licht gebogen kop.  
Inhoud:  8 t/m 22 mm.

Steek-/ringsleutelset 
14-delig 
ART. 601401
Met licht gebogen kop.  
Inhoud: 8 t/m 22 mm.

Steek-/ringratel- 
sleutelset 12-delig 
ART. 606N/12
Inhoud:  8 t/m 19 mm.

Steek-/ringratelsleutelset 
12-delig 
ART. 3404-54
Voorzien van omschakelknop voor links-/rechtsomdraaien.  
Inhoud: 8 t/m 19 mm.

Steek-/ringratelsleutelset 
12-delig 
ART. 601219
Voorzien van omschakelknop voor links-/rechtsomdraaien.  
Inhoud: 8 t/m 19 mm.

WERKPLAATSUITRUSTING
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209,-209,-

21,21,9090

89,-89,-

290,-290,-

145,-145,-

149,-149,-

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” 36-delig 
ART. 853-1

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” 26-delig 
ART. 204.100.000

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” 46-delig 
ART. 104602

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” 33-delig 
ART. 854-1

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” - 1/2” 105-delig 
ART. 204.103.601

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” 74-delig 
ART. 107403

Bekijk de complete inhoud op de website.

WERKPLAATSUITRUSTING
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Bekijk de complete inhoud op de website.

249,-249,-

69,-69,-

179,-179,-

Doppenassortiment met ratel 
3/8” 17-delig 
ART. 880/17
17-delig doppenassortiment. 

Doppenassortiment met ratel 
3/8” 26-delig 
ART. 204.102.100

26-delige doppenset in kunststof koffer. 
 

Doppenassortiment met ratel 
3/8” 61-delig 
ART. 206102
61-delige set in stevige kunststof koffer.  
 

WERKPLAATSUITRUSTING
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Bekijk de complete inhoud op de website.

320,-320,-

82,-82,-

109,-109,-

Doppenassortiment met ratel 
1/4” - 1/2” 47-delig 
ART. 953HP
25-delig doppenassortiment.  
 

Doppenassortiment met ratel 
1/2” 22-delig 
ART. 204.102.200
22-delig doppenset in kunststof koffer. 
 

Doppenassortiment met ratel 
1/2” 19-delig 
ART. 301904
19-delige set in stevige kunststof koffer. 
 
Bekijk de complete inhoud op de website.

WERKPLAATSUITRUSTING
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149,149,9595

159,159,9595

Blindklinknageltang NTX  
met assortiment 2,4 - 5,0 mm 
ART. 1435457

Geschikt voor het plaatsen van: Stalen en RVS blindklinknagels met 
een diameter van 2,4 t/m 4,0 mm en aluminium blindklinknagels met een 
diameter van 2,4 t/m 5,0 mm. De hendels van de tang zijn gemaakt van 
gegoten aluminium en de kop is gemaakt van chroom vanadium staal. 
Werktuigslag: 8 mm. Lengte: 253 mm.  
 
Bekijk de gehele inhoud van de koffer op de website.

•	 Geschikt voor: 2,4 - 5,0 mm
•	 Gewicht: 3,75 kg

Blindklinkmoerentang GBM 10  
met assortiment M4 - M6 
ART. 1435455

Assortiment blindklinkmoeren met tang GBM 10 in een koffer.  
 
Wordt geleverd met mondstukken M4 - M6 en blindklinkmoeren M4 - M6.  
 
Geschikt voor aluminium met een dikte van 0.25 - 3 mm.

•	 Geschikt voor: M3 - M6 
•	 Gewicht: 0,75 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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2,2,9595
4,05

24,24,9595
30,60

12,12,4545
14,50

7,7,5050
9,55

Trechterset 4-delig 
0,05 - 0,27 liter   
ART. 02 360
Olie-, zuur- en brandstofbestendig. Veelzijdige toepassingsmogelijkheden.  
Greep lus voor comfortabel gebruik.

•	 Inhoud: 0,05 – 0,09 – 0,25 – 0,27 l
•	 Diameter: 50 - 120 mm
•	 Kleur: Oranje 

•	 Materiaal: Polyethyleen 
•	 Gewicht: 80 g

Trechter  
3,2 liter
ART. 02 344 950
Voorzien van een flexibele tuit. Olie en diesel bestendig.

•	 Tuitlengte: 300 mm
•	 Inhoud: 3,2 l
•	 Diameter: 200 mm

•	 Kleur: Chroom 
•	 Materiaal: Metaal 
•	 Gewicht: 620 g

Trechter  
1,3 liter 
ART. 02 675
Voorzien van een flexibele, metalen tuit.

•	 Inhoud: 1,3 l
•	 Diameter: 160 mm
•	 Kleur: Oranje 

•	 Materiaal: Polyethyleen 
•	 Hoogte: 220 mm
•	 Gewicht: 290 g

Trechter  
3,2 liter 
ART. 02 367 020
Olie, zuur en brandstof bestendig. Inclusief messing zeef.

•	 Inhoud: 3,2 l
•	 Diameter: 250 mm
•	 Kleur: Oranje 

•	 Materiaal: HDPE 
•	 Hoogte: 255 mm
•	 Gewicht: 220 g

WERKPLAATSUITRUSTING
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Art. Inhoud Schaal Prijs

07 621 1 l 250 ml  € 12,75

07 622 2 l 500 ml  € 7,95

07 623 3 l 500 ml  € 9,95

07 625 5 l 500 ml  € 11,95

Schenkkannen 
Maatkannen met deksel en afneembare flexibele tuit.  
O.a. geschikt voor het gebruik met oliën, zuren en brandstoffen.

•	 Tuitlengte: 160 mm
•	 Kleur: Wit transparant 
•	 Materiaal: Polyethyleen 

Art. Inhoud Schaal Van Prijs

07 061 500 ml 10 ml 4,70  € 3,95

07 062 1 l 10 ml 6,15  € 5,45

07 063 2 l 20 ml 11,35  € 9,95

07 064 3 l 50 ml 17,15  € 14,95

07 065 5 l 100 ml 25,45  € 19,95

Maatkannen 

Met een gekleurde relief schaalverdeling en een ergonomisch 
gevormde handgreep. Olie- en zuurbestendig, onbreekbaar en een 
stabiele voet.

•	 Kleur: Transparant 
•	 Materiaal: Polypropyleen 

WERKPLAATSUITRUSTING
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No issue of guarantee for the data. 13.11.2024 16:47:47

POMPAxx industriële verstuiver - 2 l-PE-spuitbuis
Item number: 06 902

10,10,9595

17,17,4545

Art. Inhoud Hoogte Maximale 
werkdruk Prijs

06 911 001 1 l 290 mm 2,5 bar  € 29,95

06 911 015 1,5 l 325 mm 2,5 bar  € 32,50

06 902 2 l 300 mm 3 bar  € 33,60

Pompverstuivers 
Deze pompsproeiers zijn dankzij viton dichtingen zeer geschikt voor 
verscheide zuren en logen. De 1 en 1,5 liter pompsproeiers zijn tevens ook 
geschikt voor acetonvrije oplosmiddelen zoals o.a. remmenreiniger.

•	 Materiaal: Polyethyleen 

Verstuiver 750 ml 

ART. 06 267
Met aanpasbare en afsluitbare spraykop. Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, 
remmenreiniger en zuren.

•	 Inhoud: 750 ml
•	 Kleur: Oranje 
•	 Materiaal: HDPE 

Verstuiver 750 ml 

ART. 06 243

Dubbelwerkende sprayer. Vernevelt bij de knijp- en losbeweging.

•	 Inhoud: 750 ml
•	 Kleur: Rood 
•	 Materiaal: HDPE 

06 90206 911 001
06 911 015

WERKPLAATSUITRUSTING
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199,199,9595
214,00

125,-125,-
133,00

Naaldenbikhamer recht 

ART. EG202

Trillingsarme composiet luchtnaaldbikhamer.

•	 Aantal slagen: 4.300 1/min
•	 Luchtverbruik: 99,2 l/min
•	 Werkdruk: 6,2 bar
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”

•	 Lengte: 280 mm
•	 Uitvoering: Recht 
•	 Gewicht: 1,6 kg

Naaldenbikhamer Revolver 

ART. EG672CF

Met 19 naalden. Geschikt voor industrieel gebruik.

Naalden ook los verkrijgbaar: ART. EG-19CF

•	 Aantal slagen: 3.700 1/min
•	 Luchtverbruik: 280 l/min
•	 Werkdruk: 6 bar
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”

•	 Lengte: 335 mm
•	 Uitvoering: Revolver 
•	 Gewicht: 3 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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246,246,9595
321,00

329,-329,-
398,70

Naaldenbikhamer mini recht 

ART. 9035M-6

Verstelbare naalden met geïntegreerde naaldgeleider zorgen voor een lange 
levensduur, 13 dunne roestvrijstalen naalden zorgen voor een schadevrije bewerking 
en een zeer fijne oppervlakte structuur.

•	 Aantal slagen: 3.000 1/min
•	 Luchtverbruik: 48,1 l/min
•	 Werkdruk: 6,3 bar
•	 Koppeling: Euro 7,2 
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”

•	 Geluidsniveau: 87,9 dB(A)
•	 Lengte: 235,6 mm
•	 Uitvoering: Revolver 
•	 Gewicht: 0,48 kg

Naaldenbikhamer Revolver 

ART. 9035-5

Met 19 naalden

•	 Aantal slagen: 3.200 1/min
•	 Luchtverbruik: 170 l/min
•	 Werkdruk: 6,3 bar
•	 Koppeling: Euro 7.2 
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”

•	 Geluidsniveau: 97 dB(A)
•	 Lengte: 330 mm
•	 Uitvoering: Revolver 
•	 Gewicht: 2,6 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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479,-479,-

189,-189,-

175,-175,-

Slagmoersleutel 1/2”  
2.034 Nm 
ART. 2236QTIMAX
Licht gewicht en verwisselbaar aandrijfvierkant; nooit 
meer een speciaal verlengstuk te kopen, deze kunnen nu 
rechtstreeks op de slagmoersleutel gezet worden. Hierdoor 
gaat er geen koppel verloren en werk je veel veiliger. 
Standaard wordt deze geleverd met een kort aandrijfvierkant.

•	 Aantal slagen: 1.350 1/min
•	 Luchtverbruik: 150 l/min
•	 Werkdruk: 6,2 bar
•	 Aandrijfvierkant: 1/2”
•	 Toerental onbelast: 7.500 tr/min
•	 Maximale koppel: 2.034 Nm
•	 Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
•	 Geluidsniveau: 94 dB(A)
•	 Totale lengte: 187 mm
•	 Gewicht: 1,99 kg

Slagmoersleutel 1/2”  
815 Nm 
ART. 36QMAX
Zeer compacte Ingersoll Rand machine.  
Extra stil door geïsoleerde behuizing.

•	 Aandrijfvierkant: 1/2 “
•	 Maximale koppel: 815 Nm
•	 Toerental onbelast: 8.000 tr/min
•	 Werkdruk: 6,2 bar
•	 Luchtverbruik: 113 l/min
•	 Aantal slagen: 1.300 1/min

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4 “
•	 Totale lengte: 117 mm
•	 Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
•	 Geluidsniveau: 87,6 dB(A)
•	 Gewicht: 1,09 kg

Slagmoersleutel 1/2”  
610 Nm 
ART. 80171879
Deze 236 van Ingersoll Rand is een duurzame slagmoersleutel met veel kracht tegen een 
betaalbare prijs. Voorzien van duurzaam Single-Hammer slagmechanisme, en is links/
rechts omschakelbaar. Het vermogen is in 2 standen regelbaar.

•	 Aantal slagen: 1.200 1/min
•	 Luchtverbruik: 112 l/min
•	 Werkdruk: 6,2 bar
•	 Aandrijfvierkant: 1/2”
•	 Toerental onbelast: 7.400 tr/min
•	 Maximale koppel: 610 Nm

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”
•	 Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
•	 Geluidsniveau: 101,3 dB(A)
•	 Totale lengte: 179 mm
•	 Materiaal: Aluminium 
•	 Gewicht: 2,4 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

UNIEK: Met verwisselbaar  
aandrijfvierkant

 Art. Maten set Prijs

AK32H 3/8", 1/2"  € 51,60

AK42H 1/2" x 2"  € 54,60

AK62H 3/4", 3/4" x 6"  € 53,40

AK33H 3/8", 1/2", 3/4"  € 78,-

AK43H 3/4", 1/2" x 2", 1/2" x 4"  € 81,-

Een greep uit de  
beschikbare aandrijfvierkantsets:
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409,-409,-
460,00

155,-155,-
218,60

229,-229,-
263,90

Slagmoersleutel 1/2” incl. 5-delig doppenset 
2.200 Nm  
ART. 9012TT/6
Inclusief doppenset 903SLG-SR/5 op magnetische doppenrail met 3 x 17 mm en 2 x 19 mm 
krachtdoppen met velgbescherming.

•	 Luchtverbruik: 147,2 l/min
•	 Werkdruk: 6,3 bar
•	 Koppeling: Euro 7.2 
•	 Aandrijfvierkant: 1/2”
•	 Toerental onbelast: 8.300 tr/min
•	 Maximale koppel: 2.200 Nm

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”
•	 Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
•	 Geluidsniveau: 110,7 dB(A)
•	 Totale lengte: 128 mm
•	 Gewicht: 1,6 kg

Slagmoersleutel 1/2”  
850 Nm 
ART. 9012SPC
Krachtige, trillings arme slagmoersleutel voor rechts- en linksdraaiend gebruik. 
Voorzien van koude isolerende handgreep. Kracht instelbaar in 3 standen.

•	 Luchtverbruik: 127 l/min
•	 Werkdruk: 6,3 bar
•	 Koppeling: Euro 7.2 
•	 Aandrijfvierkant: 1/2”
•	 Toerental onbelast: 7.000 tr/min
•	 Maximale koppel: 850 Nm

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”
•	 Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
•	 Geluidsniveau: 92,1 dB(A)
•	 Totale lengte: 178 mm
•	 Gewicht: 2,6 kg

Slagmoersleutel 1/2”  
1.100 Nm 
ART. 9012 M

Zeer krachtige, compacte en trilling arme pneumatische slagmoersleutel met een lengte 
van slechts 113 mm voor moeilijk bereikbare plaatsen. Links- en rechtsdraaiend en met 
één hand te bedienen. Voorzien van koude isolerende handgreep.

•	 Luchtverbruik: 127 l/min
•	 Werkdruk: 6,3 bar
•	 Koppeling: Euro 7.2 
•	 Aandrijfvierkant: 1/2”
•	 Toerental onbelast: 10.000 tr/min
•	 Maximale koppel: 1.100 Nm

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”
•	 Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
•	 Geluidsniveau: 108,1 dB(A)
•	 Totale lengte: 114 mm
•	 Gewicht: 1,24 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

I

I

topdeals I
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topdeal

Lengte slechts  
113 mm!
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199,-199,-
224,00

269,-269,-

105,-105,-
122,00

Schuurmachine  
150 mm 
ART. EG107-C6
Geluids- en trillingsarme excentrische schuurmachine voorzien 
van Kevlar rotorbladen. Hoeft niet gesmeerd te worden en heeft 
een 50 % langere levensduur.

•	 Schijfdiameter: 150 mm
•	 Luchtverbruik: 85 l/min
•	 Toerental onbelast: 11.000 tr/min
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”

•	 Geluidsniveau: 80 dB(A)
•	 Lengte: 217 mm
•	 Gewicht: 0,9 kg

Bandschuurmachine  
520 x 20 mm 
ART. EG708A
Met 360 ° verstelbare handgreep die erg handig is bij 
het schuren van hoekjes of moeilijk bereikbare plekken. 
Voorzien van eenvoudig spanmechanisme.

•	 Schuurbandafmeting: 520 x 20 mm
•	 Luchtverbruik: 100 l/min
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”
•	 Lengte: 385 mm

Schuurmachine  
50 en 75 mm 
ART. EG1060

Compacte lichtgewicht machine. Zeer geschikt voor kleine 
reparaties. Comfortabel in gebruik door het composietmateriaal. 
Geschikt voor 50 en 75 mm pads.

•	 Schijfdiameter: 50 + 75 mm
•	 Luchtverbruik: 57 l/min
•	 Toerental onbelast: 15.000 tr/min
•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”

•	 Geluidsniveau: 89 dB(A)
•	 Lengte: 109 mm
•	 Gewicht: 0,46 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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Verstelbaar
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99,-99,-

149,-149,-

89,-89,-

Luchtslang PVC  
8 mm 15 m 
ART. V000.881-15
Geschikt voor lucht en water.

•	 Bedrijfsdruk: 6 bar
•	 Diameter: 8 mm
•	 Kleur: Blauw 

•	 Lengte: 15 m
•	 Materiaal: PVC 

Luchtslang KPU  
8 mm 20 m 
ART. V000.874-20
Slang knikt en krult niet. Binnenlaag van PU, polyester versterkt.. De buitenlaag is een 
speciaal PU mix. Geschikt voor lucht en water.

•	 Bedrijfsdruk: 12 bar
•	 Diameter: 8 mm
•	 Kleur: Blauw 

•	 Lengte: 20 m
•	 Materiaal: KPU 

Luchtslang KPU  
9,5 mm 10 m 
ART. V000.875-10
Slang knikt en krult niet. Binnenlaag van PU, polyester versterkt.. De buitenlaag is een 
speciaal PU mix. Geschikt voor lucht en water.

•	 Bedrijfsdruk: 12 bar
•	 Diameter: 9,5 mm
•	 Kleur: Blauw 

•	 Lengte: 10 m
•	 Materiaal: KPU 

WERKPLAATSUITRUSTING
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115,-115,-

149,-149,-

339,339,9595

Slangveerhaspel 5,5 + 1 m 
diameter: 5,5 mm 
ART. 9100/6
Slagvaste kunststof mini slangveerhaspel met polyurethaan slang. De haspel is 
uitgevoerd met een in- en uitschakelbare blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering). 
Geschikt voor lucht en water.

•	 Maximale druk: 12 bar
•	 Slangtype: PU 
•	 Slanglengte: 5,5 + 1 m

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/8”
•	 Diameter: 5,5 mm
•	 Temperatuurbereik: -5 - +40 °C

Slangveerhaspel 9 + 1 m 
diameter: 8 mm 
ART. 804/8
Uitgevoerd met automatische blokkeerinrichting en vervaardigd uit slagvast kunststof. 
Ook verkrijgbaar in 15+1 m. Geschikt voor lucht en water.

•	 Maximale druk: 15 bar
•	 Slangtype: KPU 
•	 Slanglengte: 9 + 1 m

•	 Schroefdraadaansluiting: 1/4”
•	 Diameter: 8 mm
•	 Temperatuurbereik: -5 - +40 °C

Slangveerhaspel 9 m 
diameter: 10 mm 
ART. 813/10/S
Gesloten slanghaspel met slang. De haspel is uitgevoerd met een automatische 
blokkeerinrichting, vervaardigd uit aluminium spuitgietwerk en heeft een poedercoating. 
Ook verkrijgbaar in geel. Geschikt voor lucht en water.

•	 Maximale druk: 12 bar
•	 Slangtype: PVC/PU 
•	 Slanglengte: 9 m
•	 Schroefdraadaansluiting: 3/8”

•	 Diameter: 10 mm
•	 Temperatuurbereik: -5 - +40 °C

WERKPLAATSUITRUSTING
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395,-395,-
435,80

595,-595,-
655,00

Oliehaspel open 
ART. 29 142

Open, voor wand-/vloermontage met slangstopper.

De Pressol slanghaspels zijn uiterst robuust en overtuigen door de compacte 
constructie. Alle plaatwerken zijn gefosfateerd, van een grondlaag en een 
deklaag voorzien. De hoogwaardige oppervlaktebehandeling van alle stalen 
delen zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie. As (Ø 40 
mm) in een zinkspuitgietstuk-uitvoering. De door onze ingenieurs gekozen 
afmetingen garanderen een vrijwel onbeperkte levensduur.  
 
Zowel de materiaalcombinatie as/lager als het veerpakket zijn onderhoudsvrij. 
Heel montagevriendelijk, omdat het gewicht van de slanghaspel tijdens de 
montage niet gedragen hoeft te worden. Alle draaischarnieren zijn voorzien 
van kogellagers. Hoge drukken in het aanvoersysteem hebben geen nadelige 
invloed op de krachtinwerking voor het draaien van de trommel.

•	 Aansluiting afgifteslang: G 1/2 '' binnendraad/buitendraad 
•	 Aansluiting verbindingsslang: G 1/2” binnendraad
•	 Binnendiameter slang: 12 mm
•	 Lengte afgifteslang: 10 m
•	 Slanglengte: 10 mm

Oliehaspel gesloten  
ART. 29 192

Gesloten, voor plafondmontage, met draaischarnier buiten.
Met slangstopper.

De Pressol slanghaspels zijn uiterst robuust en overtuigen door 
de compacte constructie. Alle plaatwerken zijn gefosfateerd, 
van een grondlaag en een deklaag voorzien. De hoogwaardige 
oppervlaktebehandeling van alle stalen delen zorgt voor een 
uitstekende bescherming tegen corrosie. As (Ø 40 mm) in een 
zinkspuitgietstuk-uitvoering. De door onze ingenieurs gekozen 
afmetingen garanderen een vrijwel onbeperkte levensduur.
 
Zowel de materiaalcombinatie as/lager als het veerpakket zijn 
onderhoudsvrij. Heel montagevriendelijk, omdat het gewicht van de 
slanghaspel tijdens de montage niet gedragen hoeft te worden.
Alle draaischarnieren zijn voorzien van kogellagers.
Hoge drukken in het aanvoersysteem hebben geen nadelige invloed 
op de krachtinwerking voor het draaien van de trommel.

•	 Aansluiting afgifteslang: G 1/2 '' binnendraad/buitendraad 
•	 Aansluiting verbindingsslang: G 1/2” binnendraad 
•	 Binnendiameter slang: 12 mm
•	 Lengte afgifteslang: 10 m
•	 Slanglengte: 10 mm

WERKPLAATSUITRUSTING
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275,-275,-
Gereedschapskoffer 4 lagen 
met 230-delig assortiment 

ART. 1050NL

230-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer.  
 
Bekijk de gehele inhoud op de website.

•	 L x B x H: 433 x 323 x 149 mm

WERKPLAATSUITRUSTING
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319,-319,-

372,-372,-

Gereedschapskoffer 5 inlays 
met 106-delig assortiment 
ART. 206.000.000
106-delig gereedschapsassortiment in metalen 5-delige gereedschapskist.  
 
Bekijk de complete inhoud op de website.

•	 L x B x H: 485 x 260 x 240 mm

Gereedschapskist 4 inlays 
met 100-delig assortiment 
ART. 206.100.000
100-delig gereedschapsassortiment in stalen gereedschapskist.  
 
Bekijk de complete inhoud op de website.

•	 L x B x H: 533 x 219 x 340 mm

WERKPLAATSUITRUSTING
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135,-135,-

339,-339,-

Gereedschapskoffer   
met 96-delig assortiment 
ART. 204.103.500

96-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer.  
 
Bekijk de complete inhoud op de website.

•	 Aandrijfgrootte: 1/4 - 3/8”
•	 L x B x H: 378 x 309 x 85 mm

Gereedschapskoffer 4 lagen  
met 266-delig assortiment 
ART. 204.106.600

266-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer.  
 
Bekijk de gehele inhoud op de website.

•	 Aandrijfgrootte: 1/4 - 1/2”
•	 L x B x H: 492 x 439,5 x 188 mm

Extra laag in deksel Extra laag in bodem

WERKPLAATSUITRUSTING
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379,-379,-

415,-415,-

Gereedschapskoffer VDE 3 lagen  
met 123-delig assortiment 
ART. 3944.3
123-delig gereedschapsassortiment in aluminium koffer.  
 
Bekijk de gehele inhoud op de website.

•	 Aandrijfgrootte: 1/4”
•	 L x B x H: 397 x 270 x 134 mm

Gereedschapskoffer 4 lagen  
met 158-delig assortiment 
ART. 202.147.000

158-delig gereedschapsassortiment in aluminiumkoffer.  
 
Bekijk de gehele inhoud op de website.

•	 Aandrijfgrootte: 1/4 - 1/2”
•	 L x B x H: 455 x 340 x 160 mm

Extra laag in deksel Extra laag in midden

Extra laag in midden

WERKPLAATSUITRUSTING
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19,19,9595 65,-65,-

425,-425,-
269,-269,-

Gereedschapskist  
396 mm 
ART. 190L-1
Stapelbare kunststof gereedschapskoffer met aluminium handgreep. 
Duits fabrikaat.

•	 L x B x H: 215 x 396 x 294 mm
•	 Materiaal: Kunststof en aluminium 
•	 Gewicht: 710 g

Gereedschapskist  
530 mm 
ART. 3950
5-delige gereedschapskist van hoogwaardig plaatstaal.

•	 L x B x H: 530 x 200 x 200 mm
•	 Materiaal: Staal 
•	 Gewicht: 6,5 kg

Gereedschapskoffer   
ABS kunststof 

Gereedschapskoffer   
ABS kunststof 

ART. 489.500-171

ART. 481.000-171

Gereedschapskoffer met wielen en een documentenvak in het deksel.

•	 1 gereedschapsblad met 33- en 1 met 12 insteekvakken.
•	 1 klemvak van 400 mm en 1 van 270 mm.
•	 1 tas voor kleinmaterialen.
•	 1 afdekplaat met 13 insteekvakken.
•	 1 bodembak met afdekplaat hoogte 58 mm, vrij indeelbaar.
•	 1 documentenvak in de deksel •	 L x B x H: 470 x 210 x 360 mm

•	 Gewicht: 6,8 kg

•	 L x B x H: 460 x 165 x 310 mm
•	 Materiaal: ABS kunststof 

WERKPLAATSUITRUSTING

Exclusief gereedschap.

Exclusief gereedschap.



31

110,-110,-

199,-199,-

Art. Voetafmeting Hoogte Gewicht Prijs

9011 210 x 210 mm 300 mm 0,6 kg  € 10,00

9012 270 x 270 mm 450 mm 1 kg  € 18,00

9013 430 x 430 mm 750 mm 4 kg  € 45,00

9014 580 x 580 mm 1.000 mm 6 kg  € 50,00

Pilonnen 
Kunststof stapelbare pilon met reflecterende band.  
 
Ideaal voor afzettingen of het opmerkzaam maken van 
mogelijk gevaarlijke plekken.

Afzetpalenset  
met ketting  
ART. 8055

Set van 4 kunststof afzetpalen met voet inclusief 6 meter afzetketting.  
 
De voet van de paal moet gevuld worden met zand of water voor stabiliteit.

Afzetpalenset  
met ketting  
ART. 6700

Set van 4 kunststof afzetpalen met 
verzwaarde voetstukken  
inclusief 25 meter afzetketting.

WERKPLAATSUITRUSTING
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1.549,-1.549,-

Gereedschapswagen  
met 147-delig assortiment 
ART. 178N-7/147

Gereedschapswagen met 7 lades waarvan 3 lades gevuld met 
een 147-delig gereedschapsassortiment.

•	 Aantal laden: 7 
•	 Maximale belasting wagen: 480 kg
•	 L x B x H: 780 x 1.035 x 496 mm

WERKPLAATSUITRUSTING

147-delig
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2.349,-2.349,-

Verrijdbare werkbank  
met 169-delig gereedschapsassortiment 
ART. 177W-7/169

Verrijdbare werkbank met 7 kogelgelagerde lades. Voorzien van centrale 
vergrendeling met cilinderslot en 2 sleutels. Wordt geleverd met een 
169-delig gereedschapsassortiment. Duits fabrikaat. Bekijk de complete 
inhoud op de website.

•	 Aantal laden: 7 
•	 Werkbladdikte: 30 mm
•	 Maximale belasting wagen: 750 kg
•	 Kleur: Blauw/zwart 

•	 L x B x H: 934 x 1040 x 520 mm
•	 Materiaal: Metaal 
•	 Gewicht: 85 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

169-delig
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2.895,-2.895,-

Gereedschapswagen  
met 220-delig assortiment 
ART. 179N-7/220

Gereedschapswagen met 7 laden en 220-delig gereedschapsassortiment. 
De laden zijn kogelgelagerd en 100% uitschuifbaar. Duits fabricaat.

•	 Aantal laden: 7 
•	 Kleur: Blauw/zwart 
•	 L x B x H: 785 x 518 x 1.020 mm

WERKPLAATSUITRUSTING

220-delig
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3.795,-3.795,-

Gereedschapswagen  
met 340-delig assortiment 
ART. 179NXXL-7/340

Design kunststof werkblad met nieuw geïntregeerd handvat en slotmechanisme. 
Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming. Lade design 
met zelfintreksysteem en vuilbestendige ladecoating. 100% uittrekbare lades 
met kogelgelagerde telescopische rail. Grote, sterk belastbare wielen (125 
mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem. 3 laden gevuld met een 340-delig 
gereedschapassortiment.

•	 Aantal laden: 7 
•	 Maximale belasting wagen: 540 kg
•	 L x B x H: 1133 x 518 x 1.020 mm

WERKPLAATSUITRUSTING

340-delig



36

1.549,-1.549,-

Gereedschapswagen  
met 140-delig assortiment 
ART. 714075

NEXT S7 gereedschapswagen met 6 laden, waarvan 3 gevuld met een 140 delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle 
kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.  
•    Afneembaar werkblad van sterk metaal met composiet bovenblad  
•    4 normale laden en 2 diepe laden  
•    Uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen.

•	 Aantal laden: 6 
•	 Maximale belasting wagen: 400 kg
•	 Kleur: Zwart 

•	 L x B x H: 800 x 500 x 900 mm
•	 Gewicht: 79,5 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

140-delig

S7
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1.949,-1.949,-

Gereedschapswagen  
met 197-delig assortiment 
ART. 719776

NEXT S8 gereedschapswagen met 7 laden, waarvan 4 gevuld met een 197-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle 
kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.  
•    Afneembaar werkblad van sterk metaal met composiet bovenblad  
•    5 normale laden en 2 diepe laden  
•    Uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen.

•	 Aantal laden: 7 
•	 Maximale belasting wagen: 400 kg
•	 Kleur: Zwart 

•	 L x B x H: 800 x 505 x 1.040 mm
•	 Gewicht: 97,5 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

197-delig
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3.249,-3.249,-

Gereedschapswagen  
met 384-delig assortiment 
ART. 738477

NEXT S9 gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 384-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle 
kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.  
•    Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken  
•    Spuitbushouder en papierrolhouder  
•    4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg  
•    7 normale laden en 1 diepe lade  
•    De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met  
     60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben  
     120 kg draagvermogen  
•    Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.

•	 Aantal laden: 8 
•	 Maximale belasting wagen: 900 kg
•	 Kleur: Zwart 

•	 L x B x H: 800 x 510 x 1.032 mm
•	 Gewicht: 128 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

384-delig
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4.299,-4.299,-

Gereedschapswagen  
met 497-delig assortiment 
ART. 749778

NEXT S12 gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 497-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van 
stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.  
•    Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken  
•    Spuitbushouder en papierrolhouder  
•    4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg  
•    7 normale laden en 1 diepe lade  
•    De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders  
     met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders  
     en hebben 120 kg draagvermogen  
•    Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.

•	 Aantal laden: 8 
•	 Maximale belasting wagen: 900 kg
•	 Kleur: Zwart 

•	 L x B x H: 1.000 x 520 x 1.032 mm
•	 Gewicht: 167 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

497-delig
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7.199,-7.199,-

Gereedschapswagen  
met 887-delig assortiment 
ART. 788779

NEXT S12XD gereedschapswagen met 8 gevulde laden met een 887-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van 
stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.  
•    Extra diepe gereedschapswagen voor meer opslagcapaciteit  
•    Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken  
•    Spuitbushouder en papierrolhouder  
•    4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 350 kg  
•    7 normale laden en 1 diepe lade  
•    De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders  
      met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders  
      en hebben 120 kg draagvermogen  
•    Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.

•	 Aantal laden: 8 
•	 Maximale belasting wagen: 1.050 kg
•	 Kleur: Zwart 

•	 L x B x H: 1.000 x 630 x 1.050 mm
•	 Gewicht: 217 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

887-delig
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1.069,-1.069,-

Gereedschapswagen  
met 337-delig assortiment 
ART. 102.105.203

Voorzien van 5 laden waarvan 4 gevuld met een 337-delige gereedschapset 
in zachte schuiminlays. In Duitsland gefabriceerde, zeer stevige 
gereedschapswagen geconstrueerd uit dubbelwandig plaatstaal.  
•    Kogelgelagerde rails  
•    Centraal afsluitbaar

•	 Aantal laden: 5 
•	 Maximale belasting wagen: 450 kg
•	 Kleur: Zwart 

•	 L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
•	 Uitvoering: LT Line 
•	 Gewicht: 72 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

497-delig



42

1.239,-1.239,-

Gereedschapswagen  
met 337-delig assortiment 
ART. 102.117.103

Voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 337-delige gereedschapset 
in zachte schuiminlays. De gereedschapswagen is in Duitsland 
gefabriceerd.  
•    ABS kunststof werkblad  
•    Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen  
•    Kogelgelagerde rails  
•    Centraal afsluitbaar  
•    Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen

•	 Aantal laden: 7 
•	 Maximale belasting wagen: 450 kg
•	 Kleur: Grijs 

•	 L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
•	 Gewicht: 92 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

337-delig
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1.529,-1.529,-

Gereedschapswagen  
met 301-delig assortiment 
ART. 102.117.104

Voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 301 delig gereedschapset in 
zachte schuiminlays. De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.  
•    ABS kunststof werkblad  
•    Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen  
•    Kogelgelagerde rails  
•    Centraal afsluitbaar  
•    Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen

•	 Aantal laden: 7 
•	 Maximale belasting wagen: 450 kg
•	 Kleur: Grijs 

•	 L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
•	 Gewicht: 104 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

301-delig
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3.399,-3.399,-

Gereedschapswagen 
extra breed  
met 377-delig 
assortiment 

ART. 101.401.001

XXL gereedschapswagen met 9 gevulde laden  
•    Twee afzonderlijk afsluitbare ladeblokken  
•    Ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen  
•    Compatibel met de Kraftwerk EVA-inlay's  
•    Kast met plank  
•    Ladeblok links : 2x lade 75 mm; 2x lade 150 mm; 1x lade 240 mm  
•    Ladeblok rechts: 7x lade 75 mm; 1x lade 150 mm  
•    Middenkast H x B x D 720 x 365 x 465 mm  
•    Wieldiameter 120 mm  
•    Met geperforeerde zijpanelen  
•    De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd

•	 Aantal laden: 13 
•	 Maximale belasting wagen: 450 kg
•	 Kleur: Grijs 

•	 L x B x H: 1.805 x 470 x 1.000 mm
•	 Gewicht: 216 kg

WERKPLAATSUITRUSTING

377-delig
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189,-189,-
Werkbankslijpmachine 
150 mm
ART. GB602

Werkbankslijper voorzien van verlichting en opklapbare oogbeschermingsglazen,  
waarvan 1 met vergrootglas.
 
Ideaal voor onderhouds- en reparatiediensten.

•	 Aansluiting/opname: 12,7 mm
•	 Diameter: 150 mm
•	 Toerental: 2.850 tr/min
•	 Vermogen: 250 W

•	 Spanning: 230 V
•	 L x B x H: 375 x 205 x 286 mm
•	 Gewicht: 9,4 kg

Werkbankslijpmachines  
150 t/m 250 mm 
Dubbele slijpmachine met sterke, geluidsarme en kogelgelagerde motor.  
 
Voorzien van een aluminium behuizing en stabiele, verstelbare leunspanen.  
 
Standaard geleverd met voor- en naslijpschijf.

WERKPLAATSUITRUSTING

Art. Diameter Vermogen Prijs

1550055 150 mm 370 W  € 179,95

1550060 200 mm 500 W  € 284,00

05-1096 250 mm 750 W  € 330,00



46

259,-259,-

385,-385,-

209,-209,-

Boor-/schroefmachine 18 V 
met 2 accu's 1,5 Ah
ART. DDF482SYE
Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans. Geschikt voor regelmatige lichte en 
gemiddelde boor- en schroefwerkzaamheden.

•	 Boorkop: 1,5 - 13 mm
•	 Boren in staal: 13 mm
•	 Aandraaimoment zacht: 36 Nm
•	 Boren in hout: 38 mm
•	 Aandraaimoment hard: 62 Nm

•	 Toerental onbelast: 1.900 tr/min
•	 Accucapaciteit: 1,5 Ah
•	 Accutype: Li-ion 
•	 Aantal accu's: 2 
•	 Spanning: 18 V

Boor-/schroefmachine 18 V 
met 2 accu's 5,0 Ah 
ART. DDF485RTJ

Uiterst geschikt voor allround boor- en schroefwerkzaamheden.  
Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.

•	 Boorkop: 1,5 - 13 mm
•	 Boren in staal: 13 mm
•	 Aandraaimoment zacht: 27 Nm
•	 Boren in hout: 38 mm
•	 Aandraaimoment hard: 50 Nm

•	 Toerental onbelast: 1.900 tr/min
•	 Accucapaciteit: 5,0 Ah
•	 Accutype: Li-ion 
•	 Aantal accu's: 2 
•	 Spanning: 18 V

Boor-/schroefmachine 18 V 
body
ART. DDF486ZJ
Zeer krachtige boor- /schroefmachine speciaal ontwikkeld voor zware boor- en 
schroefwerkzaamheden met grote diameters. De koolborstelloze motor blijft constant 
in zijn toeren tijdens zwaardere belasting. De uitstekende machine-accu balans en de 
comfortabele softgrip zorgen daarnaast voor een hoog werkcomfort. De machine wordt 
geleverd zonder accu's en lader in een Mbox.

•	 Boorkop: 1,5 - 13 mm
•	 Boren in staal: 13 mm
•	 Aandraaimoment zacht: 64 Nm
•	 Boren in hout: 76 mm
•	 Aandraaimoment hard: 130 Nm

•	 Toerental onbelast: 2.100 tr/min
•	 Accutype: Li-ion 
•	 Aantal accu's: 0 
•	 Spanning: 18 V
•	 Gewicht: 2,4 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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138,-138,-

184,184,5050

128,128,9090

Boor-/schroefmachine 12 V 
met 2 accu's 2,0 Ah 
ART. 600080500
Lichte compacte accuboorschroevendraaier PowerMaxx BS. Booras met binnenzeskant 
voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder. Met praktische riemhaak. 
Capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand. Ultra-M-Technologie 
voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en 
lange levensduur. Wordt geleverd inclusief 2x 12 V 2,0 Ah accu, lader, riemhaak, 
snelspanboorhouders en opbergkoffer.

•	 Boorkop: 1 - 10 mm
•	 Boren in staal: 10 mm
•	 Aandraaimoment zacht: 34 Nm
•	 Boren in hout: 18 mm
•	 Aandraaimoment hard: 17 Nm
•	 Toerental onbelast: 0 - 360 / 0 - 1.400 tr/min

•	 Instelbaar koppel: 0,5 - 5 Nm
•	 Accucapaciteit: 2,0 Ah
•	 Accutype: Li-ion 
•	 Aantal accu's: 2 
•	 Spanning: 12 V
•	 Gewicht: 0,75 kg

Boor-/schroefmachine 18 V 
met 2 accu's 2,0 Ah 
ART. 602321500
Compacte machine met Brushless motor. Bevat een geintegreerd werklicht en wordt 
geleverd met 2 x 2,0 Ah accu, lader en koffer.

•	 Boorkop: 1,5 - 13 mm
•	 Boren in staal: 10 mm
•	 Aandraaimoment zacht: 25 Nm
•	 Boren in hout: 20 mm
•	 Aandraaimoment hard: 50 Nm
•	 Toerental onbelast: 1.800 tr/min

•	 Accucapaciteit: 2,0 Ah
•	 Accutype: Li-ion 
•	 Aantal accu's: 2 
•	 Spanning: 18 V
•	 Gewicht: 1,6 kg

Boor-/schroefmachine 10,8 V 
met 1 accu 2,0 Ah 
ART. 600079500

Lichte compacte accuboorschroevendraaier PowerMaxx BS met extreem korte bouwvorm voor veelzijdig gebruik.  
•    Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.  
•    Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.  
•    Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links te bevestigen.  
•    Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand.  
•    Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.  
•    Wordt geleverd inclusief accu, lader en opbergtas.

•	 Boorkop: 1 - 10 mm
•	 Boren in staal: 10 mm
•	 Aandraaimoment zacht: 17 Nm
•	 Boren in hout: 22 mm
•	 Aandraaimoment hard: 34 Nm
•	 Toerental onbelast: 360 / 1.400 tr/min
•	 Instelbaar koppel: 0,5 - 5 Nm

•	 Accucapaciteit: 2,0 Ah
•	 Accutype: Li-ion 
•	 Aantal accu's: 1 
•	 Boorasschroefdraad: 1/2” - 20 UNF 
•	 Spanning: 10,8 V
•	 Gewicht: 0,8 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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125,-125,-

189,-189,-

189,-189,-

Haakse slijpmachine 230 V 
125 mm 1.100 W 
ART. 9565HR
Duurzame en veilige slijper door gepatenteerd SJS-systeem. Uitgerust met 
heropstartbeveiliging en soft start. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint 
afdichtingen en stofdichte schakelaar.

•	 Schijfdiameter: 125 mm
•	 Aansluiting/opname: M14 
•	 Vermogen: 1.100 W
•	 Toerental onbelast: 12.000 tr/min
•	 Heropstartbeveiliging: Ja 

•	 Asblokkering: Ja 
•	 Kabellengte: 2,5 m
•	 L x B x H: 299 x 140 x 111 mm
•	 Spanning: 230 V
•	 Gewicht: 2,3 kg

Haakse slijpmachine 18 V 
body
ART. DGA505ZJ
Lichte, maar sterke accuslijper met overbelastingsbeveiliging. Voorzien van een 
veiligheidsschakelaar die de machine automatisch uitzet wanneer hij losgelaten wordt. 
De machine weegt inclusief accu slechts 2,4 kg en is voorzien van een efficiente 
koolborstelloze motor. Wordt geleverd zonder accu's en snellader, met Mbox

•	 Schijfdiameter: 125 mm
•	 Motortype: BL 
•	 Aansluiting/opname: M14 x 2 
•	 Asgat: 22,23 mm
•	 Toerental onbelast: 8.500 tr/min
•	 Geluidsniveau: 79 dB(A)
•	 Accutype: Li-ion 

•	 Heropstartbeveiliging: Ja 
•	 Asblokkering: Ja 
•	 Aantal accu's: 0 
•	 Totale lengte: 362 mm
•	 Spanning: 18 V
•	 Gewicht: 2,4 kg

Haakse slijpmachine 18 V 
body
ART. DGA504ZJ
Lichte en compacte 125 mm accuslijper voorzien van Automatic torque Drive 
Technology die bij weerstand de snelheid en het koppel automatisch aanpast 
voor behoud van kracht. Voorzien van schuifschakelaar en wordt geleverd 
zonder accu's en lader in een Mbox.

•	 Schijfdiameter: 125 mm
•	 Motortype: BL 
•	 Aansluiting/opname: M14 x 2 
•	 Asgat: 22,23 mm
•	 Toerental onbelast: 8.500 tr/min
•	 Geluidsniveau: 79 dB(A)
•	 Accutype: Li-ion 

•	 Heropstartbeveiliging: Ja 
•	 Asblokkering: Ja 
•	 Aantal accu's: 0 
•	 Totale lengte: 362 mm
•	 Spanning: 18 V
•	 Gewicht: 2,5 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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89,89,9595

265,-265,-

139,-139,-

Haakse slijpmachine 230 V 
125 mm 1.100 W 
ART. 610035000
Voordelige universele haakse slijper voorzien van het Metabo M-Quick systeem 
voor gereedschapsloze en snelle schijfwissel. Minimale terugslag door de Metabo 
S-Automatic veiligheidskoppeling, en herstartbeveiliging na stroomonderbreking.

•	 Schijfdiameter: 125 mm
•	 Aansluiting/opname: M14 
•	 Vermogen: 1.100 W
•	 Toerental onbelast: 12.000 tr/min

•	 Kabellengte: 4 m
•	 Spanning: 230 V
•	 Gewicht: 2,2 kg

Haakse slijpmachine 230 V 
230 mm 2.400 W 
ART. 606470000
Krachtige en robuuste haakse slijper voorzien van Metabo Marathon-motor voor 
een lange levensduur. De hoofdhandgreep is draaibaar en de extra meegeleverde 
handgreep is op 3 posities te monteren voor een optimale greeppositie, ook 
bij doorslijpwerkzaamheden. Daarnaast is de slijper voorzien van een Metabo 
Quick snelspanmoer, overbelasting/herstart beveiliging en het Metabo VibraTech 
dempingssysteem.

•	 Schijfdiameter: 230 mm
•	 Aansluiting/opname: M 14 
•	 Vermogen: 2400 W
•	 Toerental onbelast: 6600 tr/min

•	 Kabellengte: 4 m
•	 Spanning: 230 V
•	 Gewicht: 5,8 kg

Haakse slijpmachine 230 V 
125 mm 1.100 W 
ART. 603625000

Compacte haakse slijper met toerentalregeling en de kleinste greepomvang in zijn 
vermogensklasse voor perfecte ergonomie. Voorzien van het Metabo M-Quick systeem 
voor gereedschapsloze en snelle schijfwissel. Minimale terugslag door de Metabo 
S-Automatic veiligheidskoppeling, en herstartbeveiliging na stroomonderbreking.

•	 Schijfdiameter: 125 mm
•	 Aansluiting/opname: M14 
•	 Vermogen: 1.100 W
•	 Toerental onbelast: 2.800 - 10.500 tr/min

•	 Kabellengte: 4 m
•	 Spanning: 230 V
•	 Gewicht: 2,1 kg

WERKPLAATSUITRUSTING
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1.295,-1.295,- 895,-895,-
980,70

599,-599,- 725,-725,-
1.010,00

Olieafgifte unit  
30 l/min 
ART. 022-1301-000
Luchtbediende oliepomp met slanghaspel, lekbak en digitale doorstroommeter. 
Voor bevestiging aan de muur. Doorontwikkelde dubbelwerkende 
pomp. Onderhoudsarm door het geringe aantal bewegende delen. Hoge 
afgiftehoeveelheid bij laag luchtverbruik. Corrosiebestendige behuizing door 
elektrolytisch behandeld aluminium pomphuis.

•	 Compressieverhouding: 3:1 
•	 Opbrengst: 30 l/min
•	 Luchtverbruik: 220 l/min

•	 Slanglengte: 10 m
•	 Geschikt voor: 180 - 220 liter vaten 
•	 Gewicht: 32 kg

Olieafgifte unit  
25 l/min 
ART. 022-1299-C00
Mobiele luchtbediende oliepomp met digitale doorstroommeter op vierwielige 
trolley. Doorontwikkelde dubbelwerkende pomp. Onderhoudsarm door het 
geringe aantal bewegende delen. Hoge afgiftehoeveelheid bij laag luchtverbruik. 
Corrosiebestendige behuizing door elektrolytisch behandeld aluminium pomphuis.

•	 Compressieverhouding: 3:1 
•	 Opbrengst: 25 l/min
•	 Luchtverbruik: 200 l/min

•	 Slanglengte: 3 m
•	 Geschikt voor: 180 - 220 liter vaten 
•	 Gewicht: 30,8 kg

Olieafgifte unit  
22 l/min 
ART. 19 244 551
Mobiele luchtbediende oliepomp met digitale doorstroommeter op trolley. 
Doorontwikkelde dubbelwerkende pomp: Onderhoudsarm door het geringe 
aantal bewegende delen. Hoge afgiftehoeveelheid bij laag luchtverbruik. 
Corrosiebestendige behuizing.

•	 Compressieverhouding: 3:1 
•	 Opbrengst: 22 l/min
•	 Luchtverbruik: 470 l/min

•	 Geschikt voor: 200 - 220 liter vaten 
•	 Gewicht: 40,2 kg

Olieafgifte unit  
20 l/min 
ART. 19 242 551
Deze complete set bestaat uit een pneumatische oliepomp en een digitaal 
afgiftepistool. Hoogwaardige kwaliteit!

•	 Compressieverhouding: 3:1 
•	 Opbrengst: 20 l/min
•	 Luchtverbruik: 450 l/min

•	 Slanglengte: 4 m
•	 Geschikt voor: 200 - 220 liter vaten 
•	 Gewicht: 7,2 kg

WERKPLAATSINRICHTING
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695,-695,-
779,05

335,-335,-
385,00

440,-440,-

575,-575,-

Olieopvangtank met 
afzuiging en kijkglas 75 liter
ART. 27 632 680
Verrijdbare olie opvangbak met olieafzuig unit. De opslagbak wordt pneumatisch 
geledigd. Dankzij het handige kijkglas, weet u meteen hoeveel olie er uit de 
wagen kwam. Inclusief:  
•    3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede  
•    Een adapter passend op BMW, Mercedes, VW, Audi en Smart.

•	 Hoogte bereik: 1.180 - 1.750 mm
•	 Inhoud: 75 l

•	 L x B x H: 600 x 580 x 1.360 mm

Olieopvangtank  
90 liter 
ART. 045-1460-E00
Mobiele olie-opvangunit met 90 liter tank en niveau-indicator. De trechter 
beschikt over een rooster om oliefilters op uit te laten lekken. Het legen van de 
tank gebeurt pneumatisch.

•	 Hoogte bereik: 1.200 - 1.850 mm
•	 Inhoud: 90 l
•	 Maximale druk: 0,5 bar

•	 Slanglengte: 2 m

Olieopvangtank  
75 liter 
ART. 27 070
Mobiele olie-opvangbak op 4 wielen.  
 
Duits fabricaat met hoogwaardige afwerking.

•	 Hoogte bereik: 1.150 - 1.750 mm
•	 Inhoud: 75 l
•	 Maximale druk: 0,5 bar

•	 Diameter: 420 mm

Olieopvangtank met afzuiging 
75 liter 
ART. 27 622 680
Verrijdbare olie opvangbak met olieafzuig unit. De opslagbak wordt pneumatisch 
geledigd. Inclusief:  
•    3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede  
•    Een adapter passend op BMW, VW, Audi en Mercedes.

•	 Hoogte bereik: 1.180 - 1.750 mm
•	 Inhoud: 75 l
•	 Maximale druk: 6 bar

•	 L x B x H: 600 x 580 x 930 mm

WERKPLAATSINRICHTING
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99,-99,-
125,00

2.277,-2.277,-1.051,-1.051,-

125,-125,-Vloeistof niveaumeter 
t.b.v. 200 liter vaten 
ART. 026-1900-000
Om de afstand tussen een vloeistof of vaste substantie te meten en het door een 
algoritme te converteren in een volumeniveau. Geschikt voor 200/210 liter vat. 
Eenvoudig af te lezen en eenvoudig te installeren op de meeste vaten.  
Werkt op AAA Alkaline batterijen. 

•	 Batterijtype: AAA 
•	 Aantal batterijen: 2 
•	 Uitvoering: MEC200 

AdBlue afgifte unit  
18 V 25 l/min 
ART. 11545
Mobiele AdBlue afgifte unit met een inhoud van 130 liter. Deze afgifte unit is 
voorzien van een 25 liter/min dompelpomp die wordt aangedreven door een 
universele CAS accu. De unit beschikt daarnaast over 4 zwenkwielen, 2 meter 
vulslang en een automatisch vulpistool. Wordt geleverd inclusief 18 V CAS accu 
en lader.

•	 Opbrengst: 25 l/min
•	 Inhoud: 130 l
•	 Accuspecificaties: CAS 18 V 4,0 Ah 

•	 Afmetingen: 500 x 750 x 1.010 mm
•	 Spanning: 18 V

Vatpomp  
15 l/min 
ART. 099-3718-000
Polypropyleen handpomp voor het pompen van Adblue, Antivries en 
ruitenwisservloeistof. Makkelijk te doseren en handige pomp.

•	 Capaciteit: 15 l/min
•	 Lengte aanzuigslang: 1,2 m
•	 Lengte afgifteslang: 3 m

•	 Schroefdraadmaat: G2, M70 en M56 
•	 L x B x H: 130 x 25 x 25 mm
•	 Gewicht: 4 kg

AdBlue afgifte unit 12 V  
60 liter vaten 
ART. 10773
Oplaadbaar station, dus zeer mobiel inzetbaar. Met verstelbaar vulpistool. 
Eenvoudig en snel AdBlue bijvullen!

•	 Opbrengst: 4 - 8 l/min
•	 Maximale doorvoerdruk: 3,8 bar
•	 Accuspecificaties: 12 V 24 Ah 
•	 Afmetingen: 900 x 530 x 380 mm

•	 Geschikt voor: 60 l vaten 
•	 IP klasse: IP67 
•	 Spanning: 12 V
•	 Gewicht: 15 kg

WERKPLAATSINRICHTING
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239,-239,-
261,00

325,-325,-

270,-270,-

439,-439,-

I

I

topdeals I

I

topdeal

Vatenlekbak  
980 x 600 x 85 mm 
ART. 8077
Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.  
Ideaal voor zuren, loog en olie.

•	 Inhoud: 30 l
•	 Draagvermogen: 50 kg
•	 L x B x H: 980 x 600 x 85 mm

•	 Materiaal: Polyethyleen 
•	 Gewicht: 10 kg

Vatenlekbak  
1.205 x 805 x 330 mm 
ART. 8425
Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.  
Ideaal voor zuren, loog en olie.

•	 Inhoud: 250 l
•	 Draagvermogen: 600 kg
•	 Geschikt voor: 2 x 200 l vaten 

•	 L x B x H: 1.205 x 805 x 330 mm
•	 Materiaal: Polyethyleen 
•	 Gewicht: 29 kg

Vatenlekbak  
1.300 x 620 x 80 mm 
ART. 7872
Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.  
Ideaal voor zuren, loog en olie.

•	 Inhoud: 40 l
•	 Draagvermogen: 50 kg
•	 L x B x H: 1.300 x 620 x 80 mm

•	 Materiaal: Polyethyleen 
•	 Gewicht: 13 kg

Vatenlekbak  
1.280 x 850 x 290 mm 
ART. 6875
Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.  
Ideaal voor zuren, loog en olie.

•	 Inhoud: 220 l
•	 Draagvermogen: 800 kg
•	 Geschikt voor: 2 x 200 l vaten 
•	 L x B x H: 1.280 x 850 x 290 mm

•	 Materiaal: Glasvezel versterkt 
kunststof 

•	 Gewicht: 33 kg

WERKPLAATSINRICHTING
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145,-145,-
174,00

199,-199,-
222,00

225,-225,-
253,00

Opvangbak  
65 liter
ART. 7086
Ideaal voor zuren, loog en olie. Wordt geleverd zonder rooster.

•	 Inhoud: 65 l
•	 L x B x H: 820 x 410 x 230 mm
•	 Materiaal: Glasvezel versterkt kunststof 
•	 Gewicht: 4 kg

Opvangbak  
150 liter 
ART. 5113
Ideaal voor zuren, loog en olie. Wordt geleverd zonder rooster.

•	 Inhoud: 150 l
•	 L x B x H: 1.200 x 800 x 165 mm
•	 Materiaal: Glasvezel versterkt kunststof 
•	 Gewicht: 9 kg

Opvangbak met rooster 
220 liter 
ART. 6882
Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.  
Ideaal voor zuren, loog en olie.

•	 Inhoud: 220 l
•	 L x B x H: 1.280 x 850 x 270 mm
•	 Materiaal: Glasvezel versterkt kunststof 
•	 Gewicht: 13 kg

WERKPLAATSINRICHTING

I

I

topdeals I

I

topdeal



55

1.950,-1.950,-

Werkplaatssysteem  
2.640 x 488 x 2.000 mm 

Ga naar de website en stel je  
eigen werkplaatssysteem samen  

in de MOBILIO configurator ART. 3964B-BLK

4-Delig werkplaatssysteem.  
•    3 Wandkasten met gasveer  
•    1 Staande kast met 3 planken  
•    1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank  
•    1 Onderkast met 4 laden  
•    1 Onderkast met 5 lade  
•    3 Gereedschapswanden  
•    2 Multiplex werkbladen

•	 Materiaal werkblad: Multiplex 
•	 Werkbladdikte: 35 mm
•	 Gewicht: 265 kg

WERKPLAATSINRICHTING



56

475,-475,-
606,95

399,-399,-
592,65

WERKPLAATSINRICHTING

Remontluchter RVS 
6 liter

Remontluchter RVS 
10 liter

ART. 080-1789-000

ART. 080-1791-000

RVS remontluchter voor voertuigen met en zonder ABS.

Geschikt voor een groot deel van het Europese wagenpark door de 
6 meegeleverde adapters. Door de ingebouwde zuiger wordt het 
vloeistof strikt gescheiden van de gecomprimeerde lucht. Dit zorgt 
voor een uitstekende ontluchting. 

Inhoud:
•	 1 remontluchter
•	 4 meter Rilsan spiraalslang
•	 2 remolie opvangflesjes á 1 liter
•	 1 rubber slang met 90° pipet
•	 6 adapters (mod. 1-4-6-9-18-25)

RVS remontluchter voor voertuigen met en zonder ABS.

Geschikt voor een groot deel van het Europese wagenpark door de 
6 meegeleverde adapters. Door de ingebouwde zuiger wordt het 
vloeistof strikt gescheiden van de gecomprimeerde lucht. Dit zorgt 
voor een uitstekende ontluchting. 

Inhoud:
•	 1 remontluchter
•	 4 meter Rilsan spiraalslang
•	 2 remolie opvangflesjes á 1 liter
•	 1 rubber slang met 90° pipet
•	 6 adapters (mod. 1-4-6-9-18-25)

I
I

topdeals I
I

topdeal
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215,-215,-
320,00

WERKPLAATSINRICHTING

Transmissiekrik  
500 kg
ART. PJ500 

Transmissiekrik met ergonomisch ontworpen bediening om zonder 
kopzorgen te kunnen werken.

•	 Capaciteit: 500 kg
•	 Min hoogte: 1155 mm
•	 Max hoogte: 1972 mm
•	 Slag: 818 mm
•	 Grondvlak: 573 x 542 mm
•	 Gewicht: 26 kg

I
I

topdeals I
I

topdeal
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275,-275,-

739,-739,-

Garagekrik  
3,2 ton
ART. 29037-PU

Heavy duty garagekrik, geschikt voor zeer intensief gebruik.  
 
Voorzien van een duurzame cardan koppeling om de hefarm te laten zakken. 
Met Magic Lift en lowering control systeem voor een snelle lift tot het 
voertuig en gecontroleerd laten zakken.  
 
Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer en 
de hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te 
voorkomen. 

Maximale capaciteit maar liefst 3,2 ton.

•	 Minimale hoogte: 130 mm
•	 Capaciteit: 3,2 t
•	 Hendellengte: 1.320 mm

•	 Maximale hoogte: 548 mm
•	 Gewicht: 40 kg

Garagekrik  
4 ton
ART. 4TC G5
Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde 
handgreep. Het hef- en draai veiligheidssysteem van de pomphendel 
voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van 
het zakken, zelfs bij zware belasting. 

Tevens wordt de krik standaard geleverd met een 
cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten. Extra 
grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit. 

•	 Minimale hoogte: 130 mm
•	 Capaciteit: 4 t
•	 Hendellengte: 1.045 mm

•	 Maximale hoogte: 545 mm
•	 Gewicht: 70 kg

WERKPLAATSINRICHTING
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945,-945,-Garagekrik hooglifter  
3 ton 
ART. 3T-HC

Hooglifter garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomische 
handgreep. Het hef- en draaiveiligheidsysteem van de pomphendel 
voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het 
zakken zelfs bij zware belasting. Tevens beschikt deze krik over extra grote 
zwenkwielen voor meer stabiliteit en eenvoudiger manoeuvreren.

•	 Minimale hoogte: 130 mm
•	 Capaciteit: 3 t
•	 Hendellengte: 1.045 mm

•	 Maximale hoogte: 860 mm
•	 Gewicht: 88 kg

Art. Toepasbaar bij Hoogte Prijs

001010 Mercedes 40 mm  € 13,00

001011 Renault 27 mm  € 13,00

001012 BMW/Mini 30 mm  € 13,00

001013 Audi 33 mm  € 13,00

001014 Tesla 51 mm  € 13,00

001015 Porsche 35 mm  € 13,00

001016 Ford 35 mm  € 13,00

001017 Tesla Y 35 mm  € 13,00

001018 Universeel 35 mm  € 13,00

Krikpunt adapters 
De krikpunt adapter voorkomt schade aan het chassis en accu's bij EV/Hybride 
modellen. Bij deze modellen is vrijwel de gehele bodem vlak. Hierdoor is er 
kans, als je geen krikpunt adapter gebruikt, dat de accu en/of chassis kunnen 
beschadigen bij het opkrikken. Past in de krikpunten en is geschikt voor uw krik. 
Vergeet de auto, indien van toepassing, niet in Krik-Stand te zetten voor de auto 
opgetild wordt.

•	 Diameter: 70 mm

001010 Mercedes	    001011 Renault	     001012 BMW/Mini	

001013 Audi		    001014 Tesla	     001015 Porsche	

001016 Ford		    001017 Tesla Y	 001018 Universeel

WERKPLAATSINRICHTING
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199,-199,-

35,-35,-

159,-159,-

Handschoen VDE 
Voor werkzaamheden aan elektrische- en hybridevoertuigen. Naast 
de isolerende eigenschappen zijn de handschoenen voorzien van 
mechanische bescherming, het dragen van overhandschoenen is 
daardoor niet nodig.

•	 Isolatie: Klasse 0  
(1.000 V AC, 1.500 V DC) 

•	 Mechanische bescherming: Ja 
•	 Dikte: 2,25 mm

•	 IEC: IEC 61482-2 ASTMF2675 
IEC60903:2014 

•	 DIN / ISO: EN 60903:2003 
•	 Lengte: 410 mm

Art. Maat Prijs

CGM009 9  € 79,00

CGM010 10  € 79,00

CGM011 11  € 79,00

Handschoentester  
ART. CG117

Pneumatische tester voor geïsolerende handschoenen. Gemaakt voor de 
verplichte controle van isolerende handschoenen vóór gebruik. De controle 
gebeurt door de isolerende handschoenen op te blazen en in water onder te 
dompelen. 

•	 Lengte: 140 mm

Opbergtas  
voor geïsoleerde 
handschoenen
ART. CG361

Opbergtas voor geisolereerde handschoenen van klasse 00, 0, 1. 
Gemaakt van afstotende versterkte stof (1200D) voor het vervoer van 
isolatiehandschoenen in voertuigen en gereedschapwagens.

Werkjas 
Werkjas 3/4 lengte met vlamboogbescherming, 
voor bijvoorbeeld werk aan EV accu’s en andere 
hoogvoltage omstandigheden.  
 
Met capuchon die zo ontworpen is dat er ook een 
gelaatscherm gebruikt kan worden. Beschermt  
tegen vlambogen tot 12 cal/cm2.  
Wordt gedragen over andere kleding.

Art. Maat Prijs

AFG2300S XS - S  € 399,00

AFG2300L M - L  € 399,00

AFG23004XL 3XL - 4XL  € 399,00

AFG23002XL XL - 2XL  € 399,00

Gelaatscherm  
ART. MO286

Gelaatscherm, beschermt tegen de thermische effecten van kortsluiting in 
elektrische voertuigen.

•	 Goedkeuring: Arc flash GS-ET-29 APC 1, EN 166/EN 170, 2C-1.2 CATU 1 B 8-1-0 3, 
ANSI Z 87.1 

Overlaars 
Past perfect over veiligheidsschoenen en zijn geschikt voor werkzaamheden 
onder spanning tot 7,5 kV AC, waarbij elke laars is getest tot 10 kV AC.  
De rubberen zool zorgt voor een slipweerstand. De zoolpatroon voorkomt 
verstopping en vasthaken bij het klimmen op ladders.

•	 Goedkeuring: EN 50321-1:2018 

Art. Maat Prijs

MV138M 39 - 42  € 245,00

MV138L 34 - 45  € 245,00

MV138XL 46 - 48  € 245,00

HYBRIDE EN EV
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95,-95,-

25,-25,-

29,-29,-

29,-29,-29,-29,-

29,-29,-

Veiligheidshangslot 
4 mm 

Veiligheidshangslot 
6 mm 

Om scheidingsapparaten (bijv. stroomonderbrekers) te vergrendelen en bediening 
ervan te voorkomen. Met een isolerende stalen beugel, geschikt voor gebruik bij 
lage spanningen van 1.000 V AC tot 1.500 V DC. Geleverd met 2 sleutels.

Om scheidingsapparaten (bijv. stroomonderbrekers) te vergrendelen en bediening 
ervan te voorkomen. Met een isolerende stalen beugel, geschikt voor gebruik bij 
lage spanningen van 1.000 V AC tot 1.500 V DC. Geleverd met 2 sleutels.

•	 Beugeldiameter: 4 mm
•	 Goedkeuring: IEC 60900 (2012) §5.5.3 
•	 Kleur: Rood 

•	 Beugeldiameter: 6 mm
•	 Goedkeuring: IEC 60900 (2012) §5.5.3 
•	 Kleur: Rood 

Tagout EV & hybride 

ART. AP550M2V

ART. PP438RZ

Signalering voor de Lockout tags voor het werken aan EV en hybride voertuigen. 
Wordt geleverd met 2 zuignappen.

•	 L x B x D: 450 x 150 x 4 mm

Waarschuwingsbord 
hoogvoltage  
ART. AP-HV

Waarschuwingsbord voor werkzaamheden aan EV en Hybride.

•	 L x B x D: 300 x 210 x 1 mm

Signalisatie driehoek 
magnetisch 
ART. ACA10

ART. PP638RZ

Magnetische signalisatie driehoek om te geven dat er gewerkt wordt aan 
een EV of Hybride voertuig. Eenvoudige installatie en verwijdering dankzij de 
magnetische basis (140 mm zijde) met sterke hechting in een driehoekige vorm.

•	 Hoogte: 170 mm

Waarschuwingsbord 
hoogvoltage  
ART. AP-HV+

Waarschuwingsbord voor werkzaamheden aan EV en Hybride.

•	 L x B x D: 300 x 210 x 1 mm

HYBRIDE EN EV
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99,-99,-

95,-95,-
175,-175,-

175,-175,-

99,-99,-

Isolatiewig  
met handvat 
ART. MO600

Maakt het scheiden/verspreiden van geleiders en kabels mogelijk om het werk te 
vergemakkelijken, zonder risico op beschadiging van de geleiderisolatie. Dankzij 
de isolatie is het veilig te gebruiken voor werkzaamheden onder spanning bij 
lage spanning, met een maximale werkspanning van 1.000 V AC en 1.500 V DC. 
Gemaakt van versterkt thermoplastic met een ergonomische handvat.

Isolatiewig  

ART. MG222
Maakt het scheiden/verspreiden van geleiders en kabels mogelijk om het werk te 
vergemakkelijken, zonder risico op beschadiging van de geleiderisolatie. Dankzij 
de isolatie is het veilig te gebruiken voor werkzaamheden onder spanning bij 
lage spanning, met een maximale werkspanning van 1.000 V AC en 1.500 V DC. 
Gemaakt van versterkt thermoplastic met een ergonomische greep.

•	 L x B x H: 265 x 57 x 30 mm
•	 Gewicht: 180 g

Terugslagvrije hamer  
geïsoleerd 35 mm 
ART. MO745D
Geïsoleerde hamer, speciaal ontworpen voor werkzaamheden onder spanning 
bij lage voltages. Voldoet aan de IEC 60900-norm. Bedrijfsspanning tot 1.000 V 
AC - 1.500 V DC. Voorzien van 2 verwisselbare slagkop-isolaties. Oranje isolatie 
op het lichaam en zwarte isolatie op de handgreep. Vonkvrij.

•	 Diameter: 35 mm •	 Totale lengte: 310 mm

Flexibele magneet geïsoleerd 
1.000 V 
ART. MO7582D

Geïsoleerde magneet, te gebruiken tot 1.000 V AC en 1.500 V DC. Bijvoorbeeld te 
gebruiken tijdens werkzaamheden aan de hoogvoltage accu.

•	 Diameter magneetkop: 6 mm
•	 IEC: EN 60900 
•	 Totale lengte: 485 mm

•	 Magneetkracht: 0,75 kg
•	 Gewicht: 210 g

Bitadapter 1/4” naar 3/8” 
geïsoleerd 
ART. MO69522V

Bitadapter met een bedrijfsspanning tot 1.000 V AC - 1.500 V DC. Voldoet aan de IEC 60900-norm. 
 
Geen elektrische continuïteit tussen de 1/4” aansluiting voor de schroefmachine en de 3/8” vierkante 
aandrijving voor de doppen.  
 
Maximale aanbevolen koppel: 40 Nm. 1/4” (6,3 mm) mannelijke zeskantaansluiting aan één zijde voor 
montage op schroefmachines, lengte: 20 mm. 6 mm aansluiting op model MO-69522V1 voor montage 
met momentschroevendraaier MO-7200DYN. 3/8” (9,5 mm) mannelijke vierkante aandrijving aan de 
andere zijde voor montage met 3/8” doppen.  
 
Maximale diameter van de isolatie: 20,5 mm.

HYBRIDE EN EV
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140,-140,-

220,-220,-

180,-180,-

235,-235,-

Spanningstester  
12 - 750 V 
ART. MS917L
Controleert spanningsniveaus van 12 tot 690 V AC en 750 V DC en biedt het 
geluids- en lichtsignalen voor continuïteit in een niet-onder spanning staand 
circuit (drempel van 200 Ω) en helpt het bij het zoeken naar polariteiten in een 
DC-circuit en eenpolige fase-identificatie. 
 
•	 Uitgerust met naaldlengte: Punt Ø 2 mm, lengte 19 mm.
•	 Veiligheidsindicator: Waarschuwingslicht bij gevaarlijke spanning (> 50 V)
•	 Beschermingsniveau: IP65/IK06 voor robuuste bescherming tegen stof en water. 
•	 Zelftestknop: Voor het controleren van de goede werking en continuïteitsfunctie. 
•	 LED-display voor duidelijke en eenvoudige aflezing.

Spanningstester  
0 - 690 V 
ART. MS920EX
Controleert spanningsniveaus van tot 690 V AC en 950 V DC. Daarnaast biedt 
het geluids- en lichtsignalen voor continuïteit in een niet-onder spanning 
staand circuit (drempel van 100 Ω). Ideaal voor het uitvoeren van een hoorbare 
continuïteitstest (< 100 Ω), fasepoolidentificatie, DC polariteitsidentificatie en 
faserotatiecontrole (2-leidmethode).

•	 Uitgerust met naaldlengte: Punt Ø 2 mm, lengte 19 mm. 
•	 Veiligheidsindicator: Waarschuwingslicht bij gevaarlijke spanning (> 50 V). 
•	 Beschermingsniveau: IP65/IK06, voor robuuste bescherming tegen stof en water. 
•	 Zelftest en Continuïteitstest: Drukknop voor zelftest en continuïteitstest (100 Ω). 
•	 LCD-display: Driekleuren scherm met rode en blauwe weergave.

Spanningstester  
12 - 1.000 V 
ART. MS917PG
Controleert spanningsniveaus van 12 tot 900 V AC en 1.000 V DC en biedt het 
geluids- en lichtsignalen voor continuïteit in een niet-onder spanning staand 
circuit (drempel van 200 Ω) en helpt het bij het zoeken naar polariteiten in een 
DC-circuit en eenpolige fase-identificatie.

•	 Uitgerust met IP2X naaldlengte: Met intrekbare triggerpunten voor extra veiligheid. 
•	 Veiligheidsindicator: Waarschuwingslicht bij gevaarlijke spanning (> 50 V).
•	 Beschermingsniveau: IP65/IK06, voor robuuste bescherming tegen stof en water.
•	 Zelftestknop: Voor het controleren van de goede werking en continuïteitsfunctie.
•	 LED-display voor duidelijke en eenvoudige aflezing.

Spanningstester 
0 - 950 V 
ART. MS920PG
Controleert spanningsniveaus van 690 V AC en 950 V DC. Daarnaast biedt het 
geluids- en lichtsignalen voor continuïteit in een niet-onder spanning staand 
circuit (drempel van 100 Ω). Ideaal voor het uitvoeren van een hoorbare 
continuïteitstest (< 100 Ω), fasepoolidentificatie, DC polariteitsidentificatie en 
faserotatiecontrole (2-leidmethode). 

•	 Veiligheidsindicator: Waarschuwingslicht bij gevaarlijke spanning (> 50 V). 
•	 Beschermingsniveau: IP65/IK06, voor robuuste bescherming tegen stof en water. 
•	 Zelftest en Continuïteitstest: Drukknop voor zelftest en continuïteitstest (100 Ω). 
•	 LCD-display: Driekleuren scherm met rode en blauwe weergave.

HYBRIDE EN EV
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250,-250,-

Art. Klasse Dikte Prijs

MP2011 2 2,6 mm  € 120,00

MP4211 3 3,2 mm  € 150,00

Isolatiemat 
Elektrisch isolerende mat gemaakt van hoogwaardig 
elastomeerrubber voor complete bescherming tegen elektrische 
schokken. Voor binnen en buiten gebruik.

•	 L x B: 1.000 x 1.000 mm
•	 DIN / ISO: IEC 61111 

Art. Diameter Prijs

MP63510D 10 mm  € 11,95

MP63515D 15 mm  € 11,95

MP63520D 20 mm  € 12,50

MP63525D 25 mm  € 13,50

MP63530D 30 mm  € 13,95

MP63540D 40 mm  € 17,50

Isolerende kap 

Isolerende kap om blootliggende kabeleinden veilig af te dekken. Reddingshaak  
geïsoleerd 
ART. CS452
Elektrisch geïsoleerde reddingshaak die gebruikt kan worden voor het redden van 
geëlektrocuteerde slachtoffers bij een ongeval. De haak mag alleen gebruikt worden in 
droge condities en is geclassificeerd als 45 kV isolatie, weegt 1 kg, is 1,65 meter lang en 
wordt geleverd inclusief muurophangbeugels.

•	 Lengte: 1,65 m
•	 Gewicht: 1,1 kg

HYBRIDE EN EV
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1.699,-1.699,-

1.399,-1.399,-

Kabelveerhaspel EV laadkabel  
7 + 1 m Single fase 32 A 
ART. EV6322

Van hoogwaardig staal voor elektrische voertuigen met Type 2 
connectie (Europese voertuigen). Geschikt voor triple-phase laden 
bij 16A. Kabellengte 7+1.

•	 Stekker voertuig: Type 2 VDE-AR-E 2623-2-2 
•	 Stekker wallbox: Type 2 VDE-AR-E 2623-2-2 
•	 Laadstroom: Single fase 32 A 
•	 Kabeltype: 3G6 + 1X0,5 
•	 Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel 
•	 Afmetingen: 440 x 320 x 260 mm
•	 Kabellengte: 7 + 1 m
•	 IP klasse: IP 65 
•	 Uitvoering: Serie 1400 

Kabelveerhaspel EV laadkabel  
5 + 1,5 m Single fase 16 A 
ART. EV3162 WB+

Met EV ZECA kabelhaspel met wallbox is het mogelijk om elektrische 
voertuigen met minimale inspanning op te laden, terwijl de garage opgeruimd 
blijft en de kabels worden beschermd tegen slijtage.

•	 Stekker voertuig: Type 2 
•	 Laadstroom: Single fase 16 A 
•	 Kabeltype: 3G2.5 + 1X0.5 
•	 Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel 
•	 Afmetingen: 345 x 215 x 145 mm
•	 Kabellengte: 5 + 1,5 m
•	 IP klasse: IP 42 
•	 Uitvoering: EV3WB 
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Type 2 naar 1

Type 2 naar 2

Art. Type aansluiting Aantal 
fasen Spanning Maximale 

vermogen Stekkertype Kabelspecificaties Prijs

P1PM2T2 230V naar type 2 1 110 - 250 V 3,7 kW Schuko 3x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm²  € 279,00

P3PM2T2 CEE naar type 2 3 380 - 450 V 11 kW CEE 5x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm²  € 389,00

Mobiele lader 
Draagbare oplader voor elektrische auto’s. Deze draagbare 
oplader (type 2) voor gebruik onderweg biedt u maximale 
vrijheid en flexibiliteit (kabellengte: 8 meter) bij het 
gebruik van uw elektrische auto. Het IP65-ontwerp biedt 
bescherming tegen water en stof. Past op alle auto’s met 
Type 2-connectoren. Wordt geleverd met een beschermende 
draagtas voor veilige opslag en transport.  
 
Let op: Nooit gebruiken in combinatie met een verlengsnoer.

•	 Isolatiespanning: 2.000 V
•	 Isolatieweerstand: > 1000 MOhm
•	 Bedrijfstemperatuur: -30 tot +50 °C
•	 Stroomsterkte: 8 - 16 A
•	 Brandbaarheidsklasse: UL94 V-0 
•	 Lengte: 8 m
•	 IP klasse: 65 

Art. Type aansluiting Aantal fasen Spanning Stroom-
sterkte

Maximale 
vermogen Kabelspecificaties Lengte Prijs

A1P16AT1 Type 2 naar type 1 1 110 - 250 V 16 A 3,7 kW 3x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm² 8 m  € 139,00

A1P32AT1 Type 2 naar type 1 1 110 - 250 V 32 A 7,4 kW 3x 6 mm² + 2x 0,5 mm² 8 m  € 174,00

Art. Type aansluiting Aantal fasen Spanning Stroom-
sterkte

Maximale 
vermogen Kabelspecificaties Lengte Prijs

A1P16AT2 Type 2 naar type 2 1 220 - 250 V 16 A 3,7 kW 3x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm² 8 m  € 139,00

A1P32AT2 Type 2 naar type 2 1 220 - 250 V 32 A 7,4 kW 3x 6 mm² + 2x 0,5 mm² 8 m  € 180,00

A3P16AT2 Type 2 naar type 2 3 380 - 450 V 16 A 11 kW 5x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm² 8 m  € 180,00

A3P32AT2 Type 2 naar type 2 3 380 - 450 V 32 A 22 kW 5x 6 mm² + 2x 0,5 mm² 8 m  € 238,00

C3P16AT2 Type 2 naar type 2 3 380 - 450 V 16 A 11 kW 5x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm² 5 m  € 150,00

C3P32AT2 Type 2 naar type 2 3 380 - 450 V 32 A 22 kW 5x 6 mm² + 2x 0,5 mm² 5 m  € 195,00

Laadkabels 

Type 2 naar 1

Type 2 naar 2

De oplaadkabels zijn ontworpen volgens de 
IP54-classificatie, waardoor de kabel veilig is om 
buitenshuis te gebruiken bij alle weersomstandigheden. 
De totale lengte van 5 of 8 meter biedt u maximale 
flexibiliteit. Een handige transport en beschermende 
draagtas is inbegrepen.

•	 Isolatiespanning: 2.000 V
•	 Isolatieweerstand: > 1000 MOhm
•	 Bedrijfstemperatuur: -30 tot +50 °C
•	 Brandbaarheidsklasse: UL94 V-0 
•	 IP klasse: 54 

P1PM2T2

P3PM2T2
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1.030,-1.030,-

575,-575,-

Art. Spanning Accucapaciteit Laadstroom Startvermogen Prijs

26513 12 V 20 - 900 Ah 60 A 310 A  € 1.050,-

26520 6 / 12 / 24 V 20 - 900 / 20 - 525 Ah 60 / 35 A 300 / 280 A  € 1.090,-

Acculader/-boosters
Microprocessor gestuurde multifunctionele acculader/booster. Met deze lader kun je 
accu's: laden,  boosten, en accu's ondersteunen met een gestabiliseerde voeding, die 
gedesulfateerd zijn regenereren en de dynamo functie testen.

•	 Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB 
•	 L x B x H: 475 x 520 x 900 mm

Acculader/-booster  
20 - 750 / 20 - 525 Ah 
ART. 26506

Automatische 12 - 24 V microprocessor gestuurde acculader/booster op wielen. Laadt 
vanaf 1 V met de mogelijkheid gesulfateerde accu's te regenereren. Tevens voorzien van 
dynamo-functietest en en accuboost functie.

•	 Laadstroom: 50 / 35 A
•	 Startvermogen: 500 / 400 A
•	 Geschikt voor accutype: Gel / AGM / 

VRLA / Nat / EFB 

•	 Accucapaciteit: 20 - 750 / 20 - 525 Ah
•	 L x B x H: 400 x 475 x 795 mm
•	 Spanning: 12 / 24 V

Acculader/-booster  
20 - 375 / 20 - 300 Ah 
ART. 26469
Automatische 12 - 24 V microprocessor gestuurde acculader/booster. Laadt vanaf 1 V 
met de mogelijkheid gesulfateerde accu's te regenereren. Tevens voorzien van dynamo 
functietest en accuboost functie.

•	 Laadstroom: 25 / 20 A
•	 Startvermogen: 165 / 130 A
•	 Geschikt voor accutype: Gel / AGM / 

VRLA / Nat / EFB 

•	 Accucapaciteit: 20 - 375 / 20 - 300 Ah
•	 L x B x H: 425 x 255 x 255 mm
•	 Spanning: 12 / 24 V

ACCU
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149,-149,-

219,-219,-

559,-559,-

Acculader 6 / 12 / 24 V  
15 - 150 Ah 
ART. 24502
Automatische, microprocessor gestuurde acculader. Laadt accu's volledig automatisch 
van minimaal 1 V. Keuze uit 6 V, 12 V en 24 V en 3 A en 7 A.

•	 Laadstroom: 7 A
•	 Geschikt voor accutype: Gel / nat 
•	 Accucapaciteit: 15 - 150 Ah

•	 L x B x H: 210 x 340 x 130 mm
•	 Spanning: 6 / 12 / 24 V

Acculader 6 / 12 / 24 V  
35 - 225 Ah 
ART. 24526
Automatische, microprocessor gestuurde acculader. Laadt accu's volledig automatisch 
van minimaal 1 V. Keuze uit 6 V, 12 V en 24 V en 7 A, 10 A en 15 A. Inclusief accu 
regeneratie modus voor gesulfateerde accu's.

•	 Laadstroom: 15 A
•	 Geschikt voor accutype: Gel / nat 
•	 Accucapaciteit: 35 - 225 Ah

•	 L x B x H: 210 x 360 x 140 mm
•	 Spanning: 6 / 12 / 24 V

Acculader 6 / 12 / 24 V  
35 - 350 Ah 
ART. 24830
Automatische, microprocessor gestuurde acculader. Laadt accu's volledig automatisch 
van minimaal 1 V. Keuze uit 6 V, 12 V en 24 V en 7 A, 15 A en 25 A. Inclusief accu 
regeneratie modus voor gesulfateerde accu's.

•	 Laadstroom: 25 A
•	 Geschikt voor accutype:  

Loodzuur, AGM, EFB, Gel 
•	 Accucapaciteit: 35 - 350 Ah

•	 L x B x H: 280 x 420 x 230 mm
•	 Spanning: 6 / 12 / 24 V

ACCU
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833,-833,-

1.169,-1.169,-

1.799,-1.799,-

899,-899,-

1.299,-1.299,-

Acculader 12 V  
20 - 1.200 Ah 5 m 
ART. 29415
Biedt 5 functies: Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve. Ondersteunt 
de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het 
verwisselen van een accu. Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding 
waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

•	 Laadstroom: 100 A
•	 Geschikt voor accutype: Nat - MF - 

Ca/Ca - AGM - GEL 

•	 Kabellengte: 5 m
•	 L x B x H: 320 x 292 x 105 mm
•	 IP klasse: IP21 

Acculader 12 V  
20 - 1.500 Ah 5 m 
ART. 28883
Geschikt voor ondersteuning tijdens het diagnoseren en het flashen van 
voertuigen, maar ook voor het laden van accu's. Is connected en heeft de 
mogelijkheid op klantniveau de accudata op te slaan. 

•	 Laadstroom: 120 A
•	 Geschikt voor accutype: Nat - MF - 

Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 

•	 Kabellengte: 5 m
•	 L x B x H: 130 x 130 x 260 mm
•	 IP klasse: IP40 

Acculader 12V met trolley, 
printer en scanner 

Inclusief:

ART. 68117

Gysflash 101-12 CNT met 5 meter kabel  
•    Trolley Gysflash XL  
•    Barcode reader  

•    QWERTY of AZERTY keyboard  
•    Smart Printer Module  
•    Papierrol.

•	 Laadstroom: 100 A
•	 Geschikt voor accutype: Nat - MF - 

Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 
•	 Accucapaciteit: 5 - 1.200 Ah

•	 Kabellengte: 5 m
•	 L x B x H: 320 x 105 x 292 mm
•	 IP klasse: IP21 

Acculader 12 V  
20 - 1.200 Ah 5 m 
ART. 29606
100 A high power acculader met inverter technologie. Kan zonder probleem 
aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze 
lader kan een 12 V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect 
gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een 
optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto’s.

•	 Laadstroom: 100 A
•	 Geschikt voor accutype: Nat - MF - 

Ca/Ca - AGM - GEL 

•	 Kabellengte: 5 m
•	 L x B x H: 320 x 292 x 105 mm
•	 IP klasse: IP21 

Acculader 6 - 12 - 24 V 
5 - 1.200 Ah 5 m 
ART. 082939
Geschikt voor ondersteuning tijdens het diagnoseren en het flashen van 
voertuigen, en voor het laden van accu's. Is connected en heeft de mogelijkheid 
op klantniveau de accudata op te slaan. Makkelijk te updaten. Ook zijn de CNT 
modellen uit te breiden met diverse accessoires. 

•	 Laadstroom: 100 A
•	 Geschikt voor accutype: Nat - MF - 

Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 
•	 Kabellengte 12 V: 5 m

•	 Kabellengte 230 V: 2,5 m
•	 L x B x H: 340 x 150 x 250 mm
•	 IP klasse: IP 20

ART. 68124

ACCU

= met toetsenbord QWERTY 

= met toetsenbord AZERTY 

Type GYSflash Pro

Type GYSflash Pro CNT

Type GYSflash Pro CNT
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275,-275,-

160,-160,-

120,-120,-

110,-110,-

Muurbevestiging 
acculader 
Reserve muurbevestiging GYSFLASH PRO.

Art. Uitvoering Prijs

56161 Vrouwelijk  € 2,00

56162 Mannelijk  € 6,00

Printer  

ART. 26919
Smart Printer Module waarmee vanuit de GYSFLASH PRO CNT laadgegevens 
kunnen worden geprint. Bevat USB aansluitingen om het toetsenbord en 
barcodescanner op aan te sluiten.

•	 Kabellengte 230 V: 2,5 m
•	 Afmetingen: 140 x 105 x 133 mm
•	 Kabellengte: 0,5 m

•	 IP klasse: IP21 
•	 Gewicht: 1,35 kg

Lichtmodule  

ART. 27978
De Smart Light Module van GYS geeft je snel inzicht in de status van je acculader 
en de accu, zelfs op afstand. Door de 5 verschillende kleuren licht kun je zien 
welk type accu geladen wordt, lithium of loodzuur, of het opladen voltooid is en of 
er een storing is opgetreden tijdens het laden. In het geval van een storing geeft 
de module tevens een geluidssignaal. Enkel te gebruiken in combinatie met een 
GYSFLASH PRO CNT lader. Wordt geleverd inclusief klittenband voor montage en 
0,5 m lange SMC verbindingskabel.

•	 Afmetingen: 126 x 146 x 93 mm
•	 Kabellengte: 0,5 m

•	 IP klasse: IP20 
•	 Gewicht: 0,56 kg

Bevestiging acculader 
magnetisch 
ART. 29637
Magnetische houder voor alle staande Gysflash Pro laders. Ook te gebruiken 
in combinatie met de GYSFLASH XL Trolley. Wordt geleverd met 4 magneten, 
metalen plaat en beugels

•	 Magneetkracht: 50 kg

Barcodescanner  

ART. 27718
Barcodescanner om gemakkelijk accu en klantgegevens te documenteren. De 
1D/2D barcodescanner kan barcodes en QR codes lezen, zoals de barcode van 
de accu.

•	 Afmetingen: 180 x 60 x 80 mm
•	 Kabellengte: 1,4 m

•	 Gewicht: 110 g

Toetsenbord 

AZERTY toetsenbord. Kan op de GYSFLASH PRO CNT lader aangesloten worden 
door middel van USB. Hiermee kun je gemakkelijk voertuig en klantgegevens 
invoeren in de acculader.

•	 Afmetingen: 285 x 122 x 22 mm •	 Kabellengte: 1,2 m

Art. Configuratie Prijs

27725 AZERTY  € 35,00

27770 QWERTY  € 35,00

ACCU
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Art. Merk Spanning Laadstroom Geschikt voor Lithium
Volledig lege  
accu’s laden

Accucapaciteit Geschikt voor Prijs

GENIUS1 Noco 6 / 12 V 1 A V V tot 30 Ah Motor/Oldtimer  € 41,50

GENIUS2 Noco 6 / 12 V 2 A V V tot 40 Ah Motor/Auto  € 58,00

26902 Gys 12 V 1 A V X 2 - 32 Ah Motor/Auto  € 65,00

29422 Gys 12 V 4 A X X 1,2 - 70 Ah Motor/Auto  € 70,00

29378 Gys 12 V 6 A X X 1,2 - 125 Ah Motor/Auto  € 80,00

GENIUS5 Noco 6 / 12 V 5 A V V tot 120 Ah Auto  € 79,00

069282 Gys 12 V 8 A V X 15 - 160 Ah Auto  € 99,00

GENIUS10 Noco 6 / 12 V 10 A V V tot 230 Ah Auto  € 133,00

29668 Gys 12 V 30 A X X 7 - 375 Ah Auto  € 275,00

GENIUSPRO25 Noco 6 / 12 / 24 V 25 / 12,5 A V V 1.000 / 500 Ah Auto/Truck  € 579,00

GENIUSPRO50 Noco 6 / 12 / 24 V 50 / 25 A V V 2.000 / 1.000 Ah Auto/Truck  € 826,00

Acculaders  

ACCU

Bekijk alle handige NOCO 
accessoires op de website

GENIUS1

26902

GENIUS10

069282

GENIUS2

29422

GENIUSPRO25
29668

GENIUS5

29378

GENIUSPRO50
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GB70.COMBI IS1400 GBX75.COMBI IS2000 GB150.COMBI GBX155.COMBI IS3000 IS5000

Art. Spanning Piekvermogen Met toebehoren Prijs

GB70.COMBI 12 V 2.000 A Koffer en snellader  € 299,00

IS1400 12 V 1.400 A Koffer  € 325,00

GBX75.COMBI 12 V 2.500 A Koffer en snellader  € 350,00

IS2000 12/24 V 2.000 A Koffer en dockingstation  €  365,-

GB150.COMBI 12 V 3.000 A Koffer en snellader  € 399,00

GBX155.COMBI 12 V 4.250 A Koffer en snellader  € 459,00

IS3000 12/24 V 3.000 A Koffer en dockingstation  €  1.269,00 

IS5000 12/24 V 4.500 A Koffer en dockingstation  € 1.800,00

ACCU

V

LI

12 V 12 V 12 V 12/24 V 12 V 12 V 12/24 V 12/24 V

8,0 L 7,0 L 7,0 L 8,0 L 9,0 L 9,0 L 12 L 16 L 

6,0 L 5,0 L 5,0 L 7,0 L 7,0 L 7,0 L 12 L 16 L 

Startboosters

Keuzehulp
Voltage

Met voltmeter

Lithium

Geschikt voor 
personen auto’s

Geschikt voor
bestelbussen

Geschikt voor 
bakwagen/tractor

Geschikt voor 
trucks

Geschikt voor 
zware machines

Benzinemotor tot

Dieselmotor tot

GB70.COMBI IS1400

GBX75.COMBI IS2000

GB150.COMBI
IS3000

GBX155.COMBI IS5000
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349,-349,-
389,00

1.499,-1.499,-

749,-749,-

99,-99,-
151,00

I

I

topdeals I

I

topdeal

I

I

topdeals I

I

topdeal

700 A 

Startboosters 12 V

ART. PS-700

Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader  
•    Hoge kwaliteit accu's en laders  
•    18 maanden garantie op accu en materiaalfouten  
•    Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, voorkomt vonken  
•    Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boord elektronica)  
•    Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen  
•    Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke veer voor goed contact  
•    Flexibele kabels

•	 Kabeldiameter: 25 mm²
•	 Startvermogen: 700 A
•	 Piekvermogen: 1.600 A
•	 Accucapaciteit: 22 Ah
•	 Aantal accu's: 1 

•	 Kabellengte: 1,75 m
•	 L x B x H: 315 x 365 x 120 mm
•	 Spanning: 12 V
•	 Gewicht: 9,5 kg

1.100 - 1.100 A 

ART. PS-1224HD

•	 Kabeldiameter: 50 mm²
•	 Startvermogen: 1.100 - 1.100 A
•	 Piekvermogen: 3.500 A
•	 Accucapaciteit: 26 Ah
•	 Aantal accu's: 2 

•	 Kabellengte: 1,6 m
•	 L x B x H: 310 x 520 x 190 mm
•	 Spanning: 12 - 24 V
•	 Gewicht: 26 kg

1.100 - 700 A 
ART. PS-1224

•	 Kabeldiameter: 35 mm²
•	 Startvermogen: 1.100 - 700 A
•	 Piekvermogen: 3.500 - 1.600 A
•	 Accucapaciteit: 22 Ah
•	 Aantal accu's: 2 

•	 Kabellengte: 1,7 m
•	 L x B x H: 290 x 400 x 200 mm
•	 Spanning: 12 - 24 V
•	 Gewicht: 17,9 kg

Startboostertrolley  
ART. PS-TROLLEY

De lage positie van het zwaartepunt garandeert een prettige en 
stabiele trolley voor de Powerstart starthulpen PS-800, PS-1224(HD) 
en PS-24HD. (Excl. starthulp)

ACCU

12 V 12 V 12 V 12/24 V 12 V 12 V 12/24 V 12/24 V

8,0 L 7,0 L 7,0 L 8,0 L 9,0 L 9,0 L 12 L 16 L 

6,0 L 5,0 L 5,0 L 7,0 L 7,0 L 7,0 L 12 L 16 L 
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Met geïntegreerde EFB acculijst

Kan een uitslag geven zonder de accu specificaties in te geven

525,-525,-Accutester met printer
ART. MDX-335P

Met een 2-regel LCD tekst display en ingebouwde printer. Test ontladen accu's tot 1 Volt en 
detecteert ook defecte cellen. Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en 
laadsysteem. Met geïntegreerde printer. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel accu's.

•	 Geïntegreerde printer: Ja 
•	 Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen 
•	 Meetbereik: 100 - 900 g/ml
•	 Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL en AGM 
•	 Kabellengte: 0,5 m
•	 L x B x H: 230 x 100 x 70 mm
•	 Spanning: 12 V

Art. Geïntegreerde printer Prijs

MVT-100 Nee  € 915,00

MVT-100P Ja  € 999,00

Accutesters MVT
De MVT accutester van Midtronics is nog accurater en sneller dan zijn voorgangers. 
Door Midtronics AI technologie is de ervaring, data en expertise van de afgelopen 
40 jaar gecombineerd in 1 tester. De MVT tester kan zonder specificaties van de 
accu in te geven al een uitslag geven. Laden en hertesten komt bijna niet meer voor. 
Inclusief EFB acculijst voor accurate resultaten voor EFB accu's.

•	 Voeding: Lithium batterij 
•	 Meetbereik: 100 - 3.000 g/ml
•	 Geschikt voor accutype: Nat, AGM, EFB en gel 
•	 Meetbereik vermogen DIN/IEC: 100 - 1.000 A
•	 Geïntegreerde camera: Nee 

•	 Netwerk: WiFi 
•	 Kabellengte: 760 mm
•	 Spanning: 6 / 12 V

Art. Geïntegreerde 
printer Kabellengte Spanning Prijs

CPX-900 Nee 1,2 m 12 V  € 1.025,00

CPX-900P Ja 1,2 m 12 V  € 1.180,00

CPX-900L Nee 3 m 12 V  € 1.070,00

CPX-900PL Ja 3 m 12 V  € 1.230,00

CPX-900HD Nee 3 m 12 / 24 V  € 1.230,00

CPX-900PHD Ja 3 m 12 / 24 V  € 1.350,00

Accutesters CPX-900 
Met de CPX-900 serie test je accu’s volledig. Deze accutester test de totale capaciteit van de accu. 
Dus zowel de startcapaciteit als de reservecapaciteit die benut wordt bij activering van het Start Stop 
systeem. De geïntegreerde EFB acculijst zorgt ervoor dat met specifieke algoritmes de EFB Start Stop 
accu nog nauwkeuriger getest kan worden. Ook is het mogelijk via WIFI te voorzien van de meest 
recente software updates. Hierdoor blijven de EFB acculijst en de algoritmes up to date.

•	 Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA 
batterijen 

•	 Meetbereik: 100 - 3.000 g/ml

•	 Geschikt voor accutype:  
Loodzuur, GEL, AGM en EFB 

•	 L x B x H: 280 x 140 x 100 mm

ACCU
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39,-39,-

30,-30,-

6,6,4040

32,-32,-

27,-27,-

2,2,5050

•	 Netwerk: WiFi 
•	 Kabellengte: 760 mm
•	 Spanning: 6 / 12 V

Acculaadklemmen 800A
Volledig geïsoleerd.

•	 Capaciteit: 800 A
•	 Draaddikte: 35 - 50 mm²
•	 Materiaal: Koper, messing 

Art. Kleur

D21394/1G Rood 

D21395/1G Zwart 

Acculaadklemmen 350A 
Volledig geïsoleerd.

•	 Capaciteit: 350 A
•	 Draaddikte: 25 mm²
•	 Materiaal: Brons 

Art. Kleur

D21277/1G Rood 

D21278/1G Zwart 

Acculaadklemmen 180A 
Volledig geïsoleerd.

•	 Capaciteit: 180 A
•	 Draaddikte: 16-25 mm²
•	 Materiaal: Staal, verzinkt 

Art. Kleur

D21082/1G Rood 

D21083/1G Zwart 

Acculaadklemmen 800A 
Half geïsoleerd. Voorzien van massastrip

•	 Capaciteit: 800 A
•	 Draaddikte: 35 - 50 mm²
•	 Materiaal: Koper, messing 

Art. Kleur

D21194/1G Rood 

D21195/1G Zwart 

Acculaadklemmen 350A 
Half geïsoleerd.

•	 Capaciteit: 350 A
•	 Draaddikte: 25 mm²
•	 Materiaal: Brons 

Art. Kleur

D21275/1G Rood 

D21276/1G Zwart 

Acculaadklemmen 120A 
Half geïsoleerd.

•	 Capaciteit: 120 A
•	 Draaddikte: 8 mm²
•	 Materiaal: Staal, verzinkt 

Art. Kleur

D21058/1G Rood 

D21057/1G Zwart 

ACCU
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4,4,2020

26,-26,-

8,8,5050

Accupoolklem adapterset  

ART. D21099/1G

Type: Dun (T3) > Dik (D1)

Accupoolklemset

ART. D21098/1G

Met druksluiting.

•	 Materiaal: Messing 

Accupoolklem Swan type 

ART. D21097/1G

•	 Materiaal: Koper 

Accumassastrip Koper 

•	 Maximale draaddikte: 25 mm²
•	 Schroefdraadmaat: M10 

•	 Materiaal: Koper 
•	 Uitvoering: Oog - oog 

Art. Lengte Prijs

D21025/1G 150 mm  € 6,30

D21027/1G 250 mm  € 6,50

D21028/1G 300 mm  € 7,50

D21029/1G 350 mm  € 8,25

D21030/1G 400 mm  € 9,00

Accumassastrip Tin 

•	 Maximale draaddikte: 25 mm²
•	 Schroefdraadmaat: M10 

•	 Materiaal: Koper, vertind 
•	 Uitvoering: Oog - oog 

Art. Lengte Prijs

D21127/1G 250 mm  € 7,00

D21128/1G 300 mm  € 7,75

D21129/1G 350 mm  € 8,50

D21130/1G 400 mm  € 9,40

D21131/1G 450 mm  € 9,90

Accupoolklem afdekkap 
•	 Materiaal: Rubber 

Art. Afmeting Kleur Prijs

D21091/5 56 x 41 x 22 mm Rood  € 8,50

D21090/5 56 x 41 x 22 mm Zwart  € 8,50

D21093/5 59 x 68 x 21 mm Rood  € 8,50

D21094/5 59 x 68 x 21 mm Zwart  € 8,50

D21095/5 59 x 68 x 21 mm Rood  € 8,50

D21096/5 59 x 68 x 21 mm Zwart  € 8,50

ACCU

D21091/5

D21090/5

D21093/5

D21094/5

D21095/5

D21096/5
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16,16,5050

23,-23,-

47,-47,-

109,-109,-

135,-135,-

199,-199,-

Startkabelset 16 mm2 
300 A 2,3 m 
ART. D21162/1

•	 Kabeldiameter: 16 mm²
•	 Capaciteit: 300 A

•	 Lengte: 2,3 m
•	 Materiaal: Aluminium/koper kabel 

Startkabelset 25 mm2 
400 A 2,5 m 
ART. D21163/1

•	 Kabeldiameter: 25 mm²
•	 Capaciteit: 400 A

•	 Lengte: 2,5 m
•	 Materiaal: Aluminium/koper kabel 

Startkabelset 35 mm2 
500 A 3,5 m 
ART. D21164/1

•	 Kabeldiameter: 35 mm²
•	 Capaciteit: 500 A

•	 Lengte: 3,5 m
•	 Materiaal: Aluminium/koper kabel 

Startkabelset 16 mm2 
360 A 3 m 
ART. D21034/1

•	 Kabeldiameter: 16 mm²
•	 Capaciteit: 360 A

•	 Lengte: 3 m
•	 Materiaal: Koper kabel 

Startkabelset 25 mm2 
360 A 3,5 m 
ART. D21035/1

•	 Kabeldiameter: 25 mm²
•	 Capaciteit: 360 A

•	 Lengte: 3,5 m
•	 Materiaal: Koper kabel 

Startkabelset 35 mm2 
400 A 5 m 
ART. D21036/1

•	 Kabeldiameter: 35 mm²
•	 Capaciteit: 400 A

•	 Lengte: 5 m
•	 Materiaal: Koper kabel 

ACCU
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19125BST 19102BST

19128BST

Art. Afmeting Aandrijfvierkant Diameter Totale 
lengte Lengte Prijs

03008BST M5 x 0,8 5 mm 6 mm 66 mm 19 mm  € 7,48

03009BST M6 x 1,0 6,30 mm 7,3 mm 72 mm 22 mm  € 7,48

03011BST M8 x 1,25 8 mm 9,6 mm 80 mm 24 mm  € 9,32

03013BST M9 x 1,25 6,30 mm 10,6 mm 85 mm 25 mm  € 11,51

03015BST M10 x 1,5 7,10 mm 11,9 mm 89 mm 29 mm  € 11,51

03020BST M12 x 1,75 9 mm 14,3 mm 95 mm 30 mm  € 12,89

03021BST M12 x 1,5 9 mm 14 mm 95 mm 30 mm  € 15,76

03022BST M12 x 1,25 9 mm 13,6 mm 95 mm 30 mm  € 15,76

Schroeftap 
Voor algemeen gebruik  
•    Goed verspanend materiaal tot 900 N/mm²  
•    Voor ongelegeerde en laaggelegeerde stalen  

•    Voor hand en machinaal gebruik  
•    Voor doorlopende en blinde gaten

•	 Tolerantie: ISO 1 (4H) 
•	 Vorm: D 
•	 Materiaal: HSS-G 

Art. Schroefdraadmaat Materiaal Prijs

19125BST M13 x 1,5 Sluitring OS van koper (Cu)  € 50,72

19126BST M15 x 1,5 Sluitring OS van koper (Cu)  € 50,75

19127BST M17 x 1,5 Sluitring OS van koper (Cu)  € 50,72

19102BST M18 x 1,5 Draadbus van INCONEL X750  € 90,62

19128BST M20 x 1,5 Sluitring OS van koper (Cu) en aluminium (Al)  € 50,72

Carterplugreparatieset 
Voor draadreparatie van carterplugschroefdraad. Reparatie van afgekeurde 
schroefgaten. Voor een sterk en duurzaam schroefdraad. Met HexTap OS. Met carterplug 
en afdichtringen van koper of aluminium. Voordelen: Verhoogde belastbaarheid van het 
schroefdraad na reparatie door verbeterde schroefdraadeigenschappen. Tevens corrosie 
en temperatuurbestendigheid.

Carterplug gerepareerd 
schroefdraad 

Art. Schroefdraadmaat Diameter Prijs

19130BST M13 x 1,5 13 mm  € 3,15

19131BST M15 x 1,5 15 mm  € 3,25

19132BST M17 x 1,5 17 mm  € 3,14

19133BST M20 x 1,5 20 mm  € 3,14

Afwijkende maat, speciaal bestemd voor gerepareerd carterstopschroefdraad.

SCHROEFDRAADREPARATIE
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Art. Afmeting Lengte Prijs

40307BST M4 / 1,5D 1,5 D  € 5,06

40308BST M5 / 1,5D 1,5 D  € 4,83

40309BST M6 / 1,5D 1,5 D  € 4,95

40310BST M7 / 1,5D 1,5 D  € 6,10

40311BST M8 x 1,25 / 1,5D 1,5 D  € 5,45

40312BST M8 x 1,0 / 1,5D 1,5 D  € 5,87

40313BST M9 / 1,5D 1,5 D  € 5,29

40315BST M10 / 1,5D 1,5 D  € 4,75

40316BST M10 x 1,25 / 1,5D 1,5 D  € 4,72

40317BST M10 x 1,0 / 1,5D 1,5 D  € 4,72

40321BST M12 / 1,5D 1,5 D  € 5,76

40322BST M12 x 1,5 / 1,5D 1,5 D  € 5,76

40323BST M12 x 1,25 / 1,5D 1,5 D  € 5,76

40326BST M14 x 1,5 / 1,5D 1,5 D  € 6,68

40327BST M14 x 1,25 / 1,5D 1,5 D  € 6,68

40328BST M14 x 1,25 / 16,4 16,4 mm  € 7,15

40334BST M16 / 1,5D 1,5 D  € 7,59

40338BST M18 x 1,5 / 1,5D 1,5 D  € 10,95

Draadbus metrisch 
(kleinverpakking) 

Draadreparatie van beschadigd of versleten schroefdraad. Versterking van 
het schroefdraad bij materialen met geringe afschuifweerstand.

•	 DIN / ISO: DIN 8140 
•	 Materiaal: Roestvast staal 

Art. Schroefdraadmaat Gewicht Prijs

04005BST M3 x 0,5 90 g  € 24,84

04007BST M4 x 0,7 110 g  € 24,84

04009BST M5 x 0,8 130 g  € 25,88

04010BST M6 x 1,0 150 g  € 27,99

04011BST M7 x 1,0 230 g  € 35,54

04012BST M8 x 1,25 280 g  € 35,55

04014BST M9 x 1,25 290 g  € 39,55

04016BST M10 x 1,5 340 g  € 37,95

Schroefdraadreparatieset 
Draadreparatie van beschadigd of versleten schroefdraad. Versterking van het schroefdraad bij 
materialen met geringe afschuifweerstand. Reparatie van afgekeurde schroefgaten. Voor een sterk en 
duurzaam schroefdraad. Ideaal voor het in stand houden, mondagen en kleine series. Draadbus Type S 
vrij doorlopend, DIN 8140, tolerantie ISO 2 (6H) . Vrij doorlopend, van roestvrij staal. Voordelen: Flexibele 
inzetbaarheid door meerdere draadbussen en spiraalboren voor de afmetingen tot en met M12.

•	 Materiaal: Draadbus van roestvrij staal 

SCHROEFDRAADREPARATIE
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154,154,909089,89,9090 Werklamp led 230 V  
600 - 6.000 lm 
ART. 03.6203

De NOVA 6 led werklamp is dé keuze voor professionals. 
Met 6.000 lumen en robuust ontwerp aangedreven door 
120 SMD leds. Wordt geleverd met 5 meter kabel.

•	 Lichtopbrengst: 600 - 6.000 Lm
•	 Vermogen: 41 W
•	 Lamptype: SMD led 

•	 L x B x H: 273 x 87 x 270 mm
•	 IP klasse: IP67 
•	 IK klasse: IK07 
•	 Spanning: 230 V

Looplamp led  
50 - 500 Lm 
ART. 03.6208

De veelzijdige en duurzame oplaadbare UNIFORM led werklamp heeft een 
handige oplaadbasis en is bestand tegen de zwaarste omstandigheden. 
Met draaibare haak, sterke ingebouwde magneet en handige broekclip. Met 
verstelbare kop tot 180 graden. 

•	 Lichtopbrengst: 50 - 500 Lm
•	 Brandtijd: 3 - 32 h
•	 Lamptype: SMD led 
•	 Laadtijd: 3,5 h
•	 Accucapaciteit: 2,6 Ah
•	 Accutype: Li-ion 

•	 Lengte: 188 mm
•	 IP klasse: IP65 
•	 IK klasse: IK07 
•	 Spanning: 3,7 V

WERKLAMPEN

Verlicht de toekomst  
met de vernieuwde  
Scangrip werklampen

for LIFE: vernieuwd ontwerp en functionaliteit. 

SCANGRIP ontwikkelt milieuvriendelijke werklampen. 

Focus op energie-efficiëntie en langere levensduur. 

Levensduur meer dan verdubbeld. 

Traditionele normen herzien voor maximale levensduur. PATENT PROTECTED

Jaar
garantie

5
PATENT PROTECTED

Garantie 

ans
5
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62,62,9090

56,56,9090

74,74,9090

45,45,9090

Werklamp led  
20 - 200 lm 
ART. 03.6210

Ultra-dunne USB-C oplaadbare SMD led werklamp. Met slim 3-in-1 ontwerp: 
1) inspectielamp, 2) werklamp en 3) zaklamp. Diameter van slechts 9 mm voor 
bereiken van de smalste en moeilijkste werkruimtes. Met ingebouwde magneet 
en haak. Het flexibele, 100 % opvouwbare ontwerp, biedt eindeloze positioner-
ingsmogelijkheden. Met batterij-indicator en verstelbare lichtopbrengst tot 200 
lumen en een gerichte straal van 100 lumen.

•	 Lichtopbrengst: 20 - 200 Lm
•	 Brandtijd: 2 - 21 h
•	 Lamptype: SMD led 
•	 Laadtijd: 4,5 h
•	 Accucapaciteit: 800 mAh
•	 Accutype: Li-ion 

•	 Lengte: 130 mm
•	 IP klasse: IP30 
•	 IK klasse: IK07 
•	 Spanning: 3,7 V

Looplamp led  
20 - 200 lm 
ART. 03.6207

De MINIFORM is een compacte, draagbare en USB-C oplaadbare 
led-werklamp, speciaal ontworpen voor professionals. Met een robuuste, 
water- en stofbestendige constructie (IP65) is deze handlamp perfect voor 
zware werkomstandigheden. Dankzij de ingebouwde magneet en haak kunt u de 
MINIFORM flexibel positioneren, terwijl de clip het gemakkelijk maakt om de lamp 
aan uw riem te bevestigen. 

•	 Lichtopbrengst: 20 - 200 Lm
•	 Brandtijd: 3 - 27 h
•	 Lamptype: SMD led 
•	 Laadtijd: 3 h
•	 Accucapaciteit: 1,01 Ah
•	 Accutype: Li-ion 

•	 Lengte: 126 mm
•	 IP klasse: IP65 
•	 IK klasse: IK07 
•	 Spanning: 3,7 V

Werklamp led  
100 - 1.000 lm 
ART. 03.6200

De ultra-compacte en oplaadbare led werklamp NOVA MINI met maar liefst 
1.000 lumen, biedt meerdere functies met zijn 4-in-1 systeem. Met broekclip en 
magneet. Bestand tegen water en stof, ideaal voor zware werkomstandigheden. 
De 26 SMD leds garanderen optimale verlichting en efficiëntie tot wel 1.000 
lumen. Met batterij-indicator.

•	 Lichtopbrengst: 100 - 1.000 Lm
•	 Brandtijd: 1,5 - 18 h
•	 Lamptype: SMD led 
•	 Laadtijd: 4 h
•	 Accucapaciteit: 3,2 Ah
•	 Accutype: Li-ion 

•	 L x B x H: 102 x 39 x 94 mm
•	 IP klasse: IP65 
•	 IK klasse: IK07 
•	 Spanning: 3,7 V

Inspectielamp led 
15 - 150 Lm 
ART. 03.6209

De draagbare USB-C oplaadbare led penlight UNIPEN met een 
krachtige bovenlichtfunctie is ontworpen voor gebruik in verschillende 
werkomgevingen. Met een ingebouwde magneet en pocketclip. De 
flexibele houder laat de lampkop tot 180 graden kantelen. Met 20 SMD 
leds voor een instelbare lichtopbrengst tot 150 lumen en bovenlicht 75 
lumen. Met batterij-indicator.

•	 Lichtopbrengst: 10 - 150 Lm
•	 Brandtijd: 3 - 22 h
•	 Lamptype: SMD led 
•	 Laadtijd: 2,5 h
•	 Accucapaciteit: 800 mAh
•	 Accutype: Li-ion 

•	 Lengte: 158 mm
•	 IP klasse: IP65 
•	 IK klasse: IK07 
•	 Spanning: 3,7 V

WERKLAMPEN
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# Art. Merk Lichtopbrengst Lengte Brandtijd Lamptype Laadtijd Accucapaciteit IP klasse Prijs

1 X60BONNX1 Philips 120 - 1.200 Lm 1.160 - 2.100 mm 3 - 20 h SMD led 3,5 h 5,2 Ah IP65  € 115,00

2 03.5240 Scangrip 1.400 Lm 1017 mm 3 h SMD led 4 h 5,2 Ah IP65  € 149,95

3 SIN-100.1019 Powerhand 1.500 Lm 1.153 mm 3 - 6 h SMD led 5 h 4,4 Ah IP65  € 89,95

4 03.5457 Scangrip 2.000 Lm 1.135 mm 20 h COB led 5 h 4 Ah IP67  € 149,90 

5 X61BONNX1 Philips 300 - 2.400 Lm 690 - 2.100 mm 3 - 12 h SMD led 2,5 h 2,6 Ah IP54  € 152,00 

Motorkaplampen

WERKLAMPEN

I
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topdeals I
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topdeal
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# Art. Merk Lichtopbrengst Brandtijd Lamptype Laadtijd Accucapaciteit IP klasse IK klasse Prijs

1 SIN-100.2010 Powerhand 150 Lm 4 - 12 h COB led 5 h 2,2 Ah IP54 IK07  € 27,95

2 03.5670 Scangrip 150 Lm tot 60 h COB led - 3 x AAA IP54 IK07  € 21,90

3 X60HEADX1 Philips 120 / 300 Lm 2,5 / 4,5 h COB led 2,5 h 1,2 Ah IP65 IK07  € 44,50

4 03.6212 Scangrip 40 - 400 Lm 4 - 21 h SMD led 4,5 h 1,4 Ah IP65 IK07  € 71,90

5 SIN-100.2012 Powerhand 150 - 500 Lm / spot 150 Lm 2 - 8 h COB led 4 h 2,6 Ah IP54 IK02  € 35,95

Hoofdlampen

WERKLAMPEN

I

I

topdeals I

I

topdeal
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# Art. Merk Lichtopbrengst Brandtijd Lamptype Laadtijd Accu- 
capaciteit L x B x H IP klasse Prijs

1 SIN-100.2125-R Powerhand 50 - 100 Lm 3 h COB & SMD led 2,5 h 350 mAh 225 x 23,5 x 19,2 mm IP54  € 28,95 

2 SIN-100.2009 Powerhand 70 / 150 Lm 2,5 - 4 h SMD led 2 h 600 mAh 190 x 50 x 20 mm IP20  € 19,50 

3 03.5116 Scangrip 15 / 150 Lm 2 - 20 h COB led / CREE XP-G2 Led 3,5 h 750 mAh 174 x 31 x 21 mm IP20  € 37,90 

4 03.5127 Scangrip 150 / 200 Lm 10 h COB led 2,5 h 750 mAh 206 x 80 x 50 mm IP30  € 29,90 

5 X60PENX1 Philips 120 / 200 Lm 3 - 5,5 h COB led 1,6 h 1,2 Ah 187 x 28 x 53 mm IP65  € 40,50 

6 SIN-100.2150-R Powerhand 80 / 300 Lm 3 - 6 h COB & SMD led 3 h 1,1 Ah 300 x 27 x 21 mm IP54  € 35,95

Inspectielampen

WERKLAMPEN
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# Art. Merk Lichtopbrengst Brandtijd Lamptype Laadtijd Accu- 
capaciteit Lengte IP klasse Prijs

1 SIN-100.2026 Powerhand 80 - 350 Lm 3 - 7 h SMD led 5 h 2 Ah 250 mm IP20  € 39,95

2 X30PILLX1 Philips 120 - 500 Lm 2,5/8 h COB led 3,5 h 2,5 Ah 282 mm IP20  € 27,95

3 X60PILLX1 Philips 180 / 500 Lm 4,5 / 10 h COB led 4,5 h 4,4 Ah 230 mm IP65  € 82,00

4 SIN-100.2035 Powerhand 60 - 600 Lm, spotlight 100 Lm 2,5 - 12 h COB led (spot SMD led) 3,5 (kabel) / 4,5 (inductie) h 2,6 Ah 311 mm IP42  € 57,00

5 03.5691 Scangrip 60 - 600 Lm 1,5 - 15 h COB led 4 h 2,6 Ah 261 mm IP54  € 74,90

6 SIN-100.3050 Powerhand 100 - 1.000 Lm 2 - 8 h COB led 4 h 4,4 Ah 353 mm IP20  € 68,95

Looplampen

WERKLAMPEN

Art. Kleur

SIN-100.2035 ZWART

SIN-100.2035-B BLAUW

SIN-100.2035-O ORANJE

SIN-100.2035-R ROOD

SIN-100.2035-Y GEEL

Art. Kleur

SIN-100.2026 ZWART

SIN-100.2026-B BLAUW

SIN-100.2026-O ORANJE

SIN-100.2026-R ROOD

SIN-100.2026-Y GEEL
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# Art. Merk Lichtopbrengst Brandtijd Vermogen Lamptype Laadtijd Accucapaciteit L x B x H IP klasse Prijs

1 X30FLX1 Philips 300 / 1.000 Lm 3 - 6 h 10 W SMD led 5,5 h 4,4 Ah 121 x 103 x 45 mm IP54  € 48,00

2 03.6200 Scangrip 100 - 1.000 Lm 1,5 - 18 h 7,3 W SMD led 4 h 3,2 Ah 102 x 39 x 94 mm IP65  € 74,90

3 X60FLX1 Philips 100 / 1.200 Lm 3 - 22 h 10 W COB led 5 h 4,4 Ah 140 x 90 x 60 mm IP65  € 96,50

4 SIN-100.2175 Powerhand 300 - 1.500 Lm 3 - 12 h 20 W COB led 4 h 3,7 Ah 125 x 45 x 100 mm IP54  € 69,95

5 SIN-100.2085 Powerhand 1.000 - 2.000 Lm 2,5 - 6 h 20 W SMD led 6 h 3,7 Ah 204 x 208 x 52 mm IP65  € 44,95

6 03.6203 Scangrip 600 - 6.000 Lm - 41 W SMD led - 24 V 273 x 87 x 270 mm IP67  € 154,90

Werklampen

WERKLAMPEN

Meer info 
pagina 80-81 

Meer info 
pagina 80-81 
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29,29,5050
34,00

45,-45,-

160,-160,-Krachtdop zeskant 1/2” 
41 mm PSA fuseekogel 
ART. 4395

Speciaal voor de onderste fuseekogel van verschillende Peugeot en Citroen 
personenauto's.

•	 Aandrijfgrootte inwendig: 1/2”
•	 Sleutelwijdte: 41 mm
•	 Totale lengte: 78 mm

•	 Materiaal: Chroom molybdeen 
•	 Uitvoering: Zeskant 

Uitlaatklemtang Citroën, Peugeot, 
Renault, Nissan en Opel 
ART. 6747
Om de uitlaatklemmen van Citroën, Peugeot, Renault, 
Nissan en Opel te kunnen (de-)monteren.

Riemspanningstester 
Ultrasoon 
ART. 7893

Om de vibratie/frequentie van de riemen in Hertz te meten en correct te 
monteren. Geschikt voor getande en V riemen inclusief distributieriem en 
multiriem. Wordt bediend door middel van applicatie op je mobiele telefoon. 
Inclusief 20 opslag/data settings.

•	 Frequentie bereik: 10 - 600 Hz

SPECIAALGEREEDSCHAP
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Masterkit voor EB0/EB2 natte riem motoren

119,-119,-
134,00

510,-510,-

225,-225,-

Distributie  
gereedschapset PSA 
ART. FX4019
Voor PSA EB0 en EB2 1.0 - 1.2 liter motoren.

•	 Brandstof: Benzine 
•	 Geschikt voor: Distributieriem 

Distributie gereedschapset 
PSA en BMW 
ART. 6814
Voor 1.4 en 1.6 motoren. Geschikt voor BMW 1 en 3 serie en alle EP3 en 
EP6 motoren van PSA. Inclusief digitale hoekmeter welke aangeraden 
wordt te gebruiken om kettingslijtage en de VVT mechanismen.

•	 Brandstof: Benzine 
•	 Geschikt voor: Distributieketting 

Distributie gereedschapset 
Opel/PSA 
ART. FX4021
Voor 1.0 - 1.2 liter motoren, inclusief de EB2 turbomotoren.

•	 Brandstof: Benzine 
•	 Geschikt voor: Distributieriem 

SPECIAALGEREEDSCHAP
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50,-50,-

87,87,5050

9,9,9595
12,95

Nokkenas 
blokkeergereedschap PSA 
ART. 8870
Nokkenas blokkeergereedschap om bij EB2 1.2 liter PSA natte riem motoren de 
uitlaatnokkenas te blokkeren. Ontworpen voor motoren met gesplitste nokkenas afdekkap. 
Bespaart veel tijd.

•	 Brandstof: Benzine •	 Geschikt voor: Distributieriem 

Balansas uitlijngereedschap 
PSA 
ART. 9015

Balansas uitlijngereedschap voor EB2 1.2 liter 
PSA natte riem motoren. Ontworpen om op de 
motorafdekplaat te worden gemonteerd om de 
balansas uit te lijnen.

•	 Brandstof: Benzine 
•	 Geschikt voor: Distributieriem 

Distributie breedte meter  

ART. FX2014

Bij de 1.0 en 1.2 3 cilinder Puretech benzine motoren van PSA (EB0 en EB2) 
en aanverwante motoren kan de distributieriem opzwellen doordat deze 
door de olie loopt.  
 
Met dit gereedschap kun je eenvoudig de breedte van de riem opmeten, 
wanneer deze niet overeenkomt met het gereedschap moet de riem 
vervangen worden. Deze inspectie is een toevoeging op de reguliere 
inspectie van de distributieriem.

SPECIAALGEREEDSCHAP
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5,5,4949

4,4,2525

12,-12,-

1,1,2525

Handschoen 
PowerGrab Thermo 
ART. PGTHERM

Dit is een Microfinish latex gecoate handschoen. De microfinish biedt een 
maximale grip met minimale inspanning. Tevens is de duim volledig gecoat voor 
extra veiligheid. Deze handschoenen zijn uitermate geschikt bij zowel natte, als 
met olie besmeurde en gladde oppervlakken. Geschikt voor werkzaamheden in 
koude omgevingen door zijn naadloos gebreide binnenhandschoen van acryl.

•	 Verkrijgbare maten: S t/m XXL
•	 Oppervlaktebehandeling: Latex 
•	 Goedkeuring: EN388 / EN407:2004-

X2XXXX / EN511:2006-01X CE 
categorie: 2

•	 Bescherming tegen thermische 
risico’s: X2XXXX 

•	 Koudebestendigheid: 01X 

•	 Schuurweerstand: 1 
•	 Snijweerstand: 1 
•	 Scheurweerstand: 4 
•	 Perforatieweerstand: 1 

Handschoen ActivGrip 
Advance
ART. AGADV
Dit is een Microfinish Nitril gecoate allround handschoen met ongekende grip en 
uitstekende vingergevoeligheid. Met naadloos gebreide nylon binnenhandschoen 
voor extra comort. De microfinish biedt een maximale grip met minimale 
inspanning. Olieresistent. 

•	 Verkrijgbare maten: S t/m XXL 
•	 Oppervlaktebehandeling: Nitril 
•	 Goedkeuring: EN388 
•	 CE categorie: 2 

•	 Schuurweerstand: 4 
•	 Snijweerstand: 1 
•	 Scheurweerstand: 2 
•	 Perforatieweerstand: 1 

Handschoen nitril 

ART. GRIPPAZ

Grippaz nitril handschoenen bieden ongeëvenaarde grip tijdens het werken met 
vet, olie, wasmiddelen, oplosmiddelen en water.  
•    3x dikker dan standaard nitril handschoenen.  
•    Touch Screen Technology zorgt ervoor dat de smartphone en tablet gewoon 
bedienbaar blijft met de handschoenen aan.  
•    100% siliconen en latex vrij.

•	 Verkrijgbare maten: M t/m XXL 
•	 Oppervlaktebehandeling: Fish-scale 
•	 CE categorie: CE0321 

•	 Goedkeuring: EN455 en EN347 
•	 Kleur: Zwart 
•	 Materiaal: Nitril 

Handschoen

ART. PU

Dunne polyester montagehandschoen met Polyurethaan coating.

•	 Verkrijgbare maten: S t/m XXL 
•	 Oppervlaktebehandeling: PU 
•	 Goedkeuring: EN388 
•	 CE categorie: 2 

•	 Schuurweerstand: 4 
•	 Snijweerstand: 1 
•	 Scheurweerstand: 3 
•	 Perforatieweerstand: 1

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. PGTHERM in maat L = PGTHERML
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85,85,5050

88,88,9595

88,88,9595

88,88,9595

Veiligheidsschoen laag 
S3 
ART. RUBY ZWART
Veiligheidsschoen met carbonite neus en lederen bovendeel. Met Cambrelle® 
voering, Kevlar tussenzool en een uitneembare inlegzool.

•	 Verkrijgbare maten: 39 t/m 47 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Carbonite 
•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Cambrelle 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart 

Veiligheidsschoen hoog 
S3 
ART. ONYX ZWART
Antistatisch met een lederen bovendeel, met de comfortabele en ademende 
Cambrelle voering en uitneembare inlayzool. Zool van PU / TPU.

•	 Verkrijgbare maten: 36 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Carbonite 
•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Cambrelle 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart 

Veiligheidsschoen hoog 
S3 
ART. SMARAGBROWN
Veiligheidsschoen met carbonite neus, antistatisch met antislipprofiel en voorzien 
van lederen bovendeel. Met comfortabele en ademende Cambrelle voering, 
kevlar tussenzool en een uitneembare inlayzool. Zool van PU/TPU.

•	 Verkrijgbare maten: 39 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Carbonite 
•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Cambrelle 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Bruin 

Veiligheidsschoen hoog 
S3 
ART. GOLDBLACK
Veiligheidsschoen met lederen bovendeel, Cambrelle® voering en een 
uitneembare inlayzool. Zool van PU/TPU.

•	 Verkrijgbare maten: 38 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Carbonite 
•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Cambrelle 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart 

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. RUBY ZWART in maat 47 = RUBY ZWART 47
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91,-91,-

105,-105,-

Veiligheidsschoen hoog 
S3 
ART. ICE
Een trendy gevoerde schoen voor de koude dagen. Deze schoenen zijn antistatisch 
met een voering van imitatie wol en een carbonite neus met antislipprofiel. Met Kevlar 
tussenzool en uitneembare inlayzool. De zool is van PU/TPU. Toepassingen: Constructie, 
metaal, transport, bouw en magazijn.

•	 Verkrijgbare maten: 39 t/m 47 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Carbonite 
•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Imitatie-wol 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart 

Veiligheidslaars gevoerd

ART. GS91

Gevoerde volledig lederen laars. 100% waterdicht. Deze laars is inzetbaar 
voor veel werkzaamheden. Met S3 veiligheidsklassificatie, composiet 
neus en kevlar tussenzool. De laars heeft een verstevigde hak voor extra 
comfort en een SRC-zool met hoge slipweerstand. 

•	 Verkrijgbare maten: 40 t/m 47 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Composiet 

•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 
•	 Kleur: Bruin 

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. ICE in maat 44 = ICE 44
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39,39,9595

42,42,5050

94,94,9595

84,84,9595

Veiligheidsschoen laag 
S3
ART. GS01
Klassieke schoen, laag model, met stalen neus en tussenzool. Optimale 
bescherming tegen vallende voorwerpen en penetratie door de zool. Goede 
bescherming voor een eerlijke prijs.

•	 Verkrijgbare maten: 38 t/m 47 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Staal 
•	 Materiaal tussenzool: Staal 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Mesh 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345-2011 
•	 Kleur: Zwart 

Veiligheidsschoen hoog 
S3 
ART. GS02
Klassieke schoen, hoog model, met stalen neus en tussenzool. Optimale 
bescherming tegen vallende voorwerpen en penetratie door de zool. Goede 
bescherming voor een eerlijke prijs.

•	 Verkrijgbare maten: 40 t/m 47 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Staal 
•	 Materiaal tussenzool: Staal 

•	 Materiaal kap: Leer 
•	 Materiaal voering: Mesh 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345-2011 
•	 Kleur: Zwart 

Schoenklomp  
SB 
ART. 1250
Beveiligde schoenklomp met stalen neus. Voorzien van een lederen upper. 
Waterdicht en goed reinigbaar. Met aangespoten overneus en uitgevoerd met 
een flexibele PU loopzool.

•	 Verkrijgbare maten: 40 t/m 46 
•	 Veiligheidsklasse: SB 

•	 Materiaal neus: Staal 
•	 Kleur: Zwart 

Schoenklomp breed 
S3 
ART. SYRDIC
6-teens gesloten schoenklomp met brede pasvorm en extra ruime instap. De 
Syrdic is 100% waterdicht en voorzien van stalen neus en kevlar tussenzool. De 
zool is volledig buigzaam. De klompen zijn S3 genormeerd en mogen onder alle 
omstandigheden als veiligheidsschoeisel ingezet worden. De voorvoet is voorzien 
van anti-zwiknokken waarmee de kans op omzwikken beperkt wordt. De zolen 
zijn antislip met SRC certificering.

•	 Verkrijgbare maten: 40 t/m 46 
•	 Veiligheidsklasse: S3 
•	 Materiaal neus: Staal 

•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 
•	 Kleur: Zwart 

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. GS01 in maat 43 = GS0143
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119,119,9595

124,124,9595

89,89,9595

149,149,9595

Veiligheidsschoen laag 
S1P
ART. 176214-C4624
Lage S1P veiligheidsschoen met AIRBOX GEOX en MATRYX technologie. Door de 
airbox technologie heeft deze schoen een goede regulering van de temperatuur 
en vochtigheid in de schoen en heeft wel een waterdichte zool. De matryx 
technologie zorgt ervoor dat de schoen minder snel slijt. 

•	 Verkrijgbare maten: 35 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S1P-SRC 
•	 Materiaal neus: Aluminium 
•	 Materiaal tussenzool: Kunststof 

•	 Materiaal kap: Matryx 
•	 Materiaal voering: Nylon 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart/grijs 

Veiligheidsschoen laag 
S3
ART. 176215-C0200
Lage S3 veiligheidsschoen met AIRBOX GEOX en MATRYX technologie. Door de 
airbox technologie heeft deze schoen een goede regulering van de temperatuur 
en vochtigheid in de schoen en heeft wel een waterdichte zool. De matryx 
technologie zorgt ervoor dat de schoen minder snel slijt.

•	 Verkrijgbare maten: 35 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S3-SRC 
•	 Materiaal neus: Aluminium 
•	 Materiaal tussenzool: Kunststof 

•	 Materiaal kap: Matryx 
•	 Materiaal voering: Nylon 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart 

Veiligheidsschoen 
hoog S3
ART. 177654-80013
Veiligheidsschoen van waterafstotend, ademend nubuck met een stalen neus. 
De anti-perforatie zool is antistatisch en energie absorberend. Olie- en brandstof 
resistent.

•	 Verkrijgbare maten: 35 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S3-SRC 
•	 Materiaal neus: Staal 
•	 Materiaal tussenzool: Kevlar 

•	 Materiaal kap: Nubuck 
•	 Materiaal voering: Air Mesh mesh 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
•	 Kleur: Zwart 

Veiligheidsschoen 
hoog S3
ART. 181123-80013
Veiligheidsschoen met ademende Net Breathing System zool van GEOX® en is 
waterbestendig. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig Perwanger 
suede. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en 
olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriële binnenzool.

•	 Verkrijgbare maten: 35 t/m 48 
•	 Veiligheidsklasse: S3L FO SR HRO 

ESD 
•	 Materiaal neus: Aluminium 
•	 Materiaal tussenzool: Polyurethaan 

en EVA schuim 

•	 Materiaal kap: Suede 
•	 Materiaal voering: 3D Chimney 
•	 Goedkeuring: EN ISO 20345:2022 
•	 Kleur: Zwart 

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. 176214-C4624 in maat 45 = 176214-C4624-45
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107,107,5050

107,107,5050

107,107,5050

119,119,9595

Werkjas

ART. 175987-80013

Gevoerde jas met GEOX ademende stof voor maximaal draagcomfort.

•	 Verkrijgbare maten: S t/m 3XL 
•	 Goedkeuring: ISO 13688:2013 

•	 Kleur: Zwart 
•	 Materiaal: 100% polyamide 

Werkjas

ART. 175946-70437

Met ademhalingssysteem technologie van Geox. Deze softshell jas met elastaan 
is rekbaar en zeer aangenaam om in te werken. Voorzien van:  
•    Afneembare capuchon  
•    Verstelbare manchetten voor je mouwen  
•    Twéé zijzakken en één borstzak met rits aansluitingen.

•	 Verkrijgbare maten: S t/m 3XL 
•	 Goedkeuring: ISO 13688:2013 
•	 Kleur: Zwart/Grijs 

•	 Materiaal: 94% Polyester 6% elastaan 

Werkjas

ART. 175946-75135

Met ademhalingssysteem technologie van Geox. Deze softshell jas met elastaan 
is rekbaar en zeer aangenaam om in te werken. Voorzien van:  
•    Afneembare capuchon  
•    Verstelbare manchetten voor je mouwen  
•    Twéé zijzakken en één borstzak met rits aansluitingen.

•	 Verkrijgbare maten: S t/m 3XL 
•	 Goedkeuring: EN 340 - ISO 13688:2013 

•	 Kleur: Grijs 
•	 Materiaal: 100% polyester 

Winterjas

ART. 173551-80014

Gevoerde winterjas met afneembare capuchon. Voorzien van uniek GEOX 
ademhalingssysteem voor optimaal draagcomfort. De jas heeft 6 ruime 
voorzakken met zachte voering, binnenzak, verstelbare taille en manchetten.

•	 Verkrijgbare maten: XS t/m XXXXL 
•	 Goedkeuring: EN 342 - ISO 13688:2013 

•	 Kleur: Zwart 
•	 Materiaal: Polyester 

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. 175987-80013 in maat XL = 175987-80013-XL
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14,14,9595

39,39,9595

37,37,5050
43,60

Muts  

ART. 176620-80013

De buitenkant is gemaakt van 100% acryl en de binnenkant is 
gemaakt van 100% micro fleece polyester voor extra comfort

•	 Maat: One-size 
•	 Kleur: Zwart 
•	 Materiaal: 50% acrylic / 50% micro fleece polyester 

Art. Kleur

175944-60062 Blauw 

175944-75070 Grijs 

175944-80013 Zwart 

Werktrui 
Werktrui met GEOX ademende stof, 
voor maximaal draagcomfort.

•	 Verkrijgbare maten: S t/m XXL 
•	 Materiaal: 80% katoen/ 20% polyester- 280 g/m² 

Art. Kleur

160301-60062 Blauw 

160301-75070 Grijs 

160301-80013 Zwart 

Werkbroek 

Hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort.  
Voorzien van handige opbergzakken en een elastische taille.

•	 Verkrijgbare maten: XS t/m 3XL 
•	 Goedkeuring: EN 340 - ISO 13688:2013 
•	 Materiaal: 65% polyester / 35% katoen 

WERKKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat, bijv. 175944-60062 in maat L = 175944-60062-L
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1.395,-1.395,-

4.995,-4.995,-

Werkplaatspers voetbediend 
25 ton
ART. FP25 G6
Deze werkplaatspers met volledig gelast frame onderscheidt zich door de grote werkslag 
van 240 mm. Standaard geleverd met een hard verchroomde piston, verplaatsbare cilinder 
en verplaatsbare tafel. De pers wordt geleverd met 2 V-blokken. Met voetbediende 
sneldaling op luchtdruk. Op de Compac producten krijgt u maar liefst 3 jaar garantie!

•	 Perssnelheid: 3 mm/sec
•	 Capaciteit: 25 t
•	 Werktuigslag: 240 mm

•	 Bediening: Voet 
•	 L x B x H: 880 x 520 x 1.850 mm
•	 Gewicht: 148 kg

Werkplaatspers handbediend 
60 ton  
ART. HP60 (G2)
Deze werkplaatspers met volledig gelast frame onderscheidt zich door de grote werkslag 
van 300 mm. Standaard geleverd met hard verchroomde piston, verplaatsbare cilinder 
en een in hoogte verstelbare tafel met lier. De pers wordt geleverd met 2 V-blokken. Met 
voetbediende sneldaling en snelle terugloopfunctie op lucht. Op de Compac producten 
krijgt u maar liefst 3 jaar garantie!

•	 Perssnelheid: 9,6 mm/sec
•	 Capaciteit: 60 t
•	 Werktuigslag: 300 mm

•	 Bediening: Hand 
•	 L x B x H: 1.540 x 680 x 1.980 mm
•	 Gewicht: 680 kg

Art. Geschikt voor Prijs

061218 16 - 100 t  € 135,00

061219 HP/FP 16  € 99,00

061220 16 - 25 t  € 135,00

061248 tot 50 t  € 475,00

Kogellager  
persstukkensets 
Diverse kogellagerdruksets,  
geschikt voor de werkplaatspersen van Compac.  

061218
061219

061220

ONDERSTEL

061248
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45,-45,-
52,60

5,-5,-

12,12,5050
14,55

5,5,7575

Oliespuit 
500 ml  
ART. 12 602

Oliespuit met gebogen spuitmond. Met dubbele manchet en nauwe aansluiting 
voor oliën en vloeibare vetten. Terugvoering van de dubbele manchet 
m.b.v. ketting. Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder. Geen 
schijnsmering. Afdichtingssysteem: O-ring en ventielkogel voorkomen dat de 
in de oliespuitkop gecomprimeerde olie zich terugtrekt. Prestaties na 40.000 
gebruikscycli onveranderd. Antislip handgreep aan de oliespuit-hendel. Maakt 
ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige 
krachtinwerking mogelijk.

•	 Inhoud: 500 ml
•	 Schroefdraadmaat: M 10 x 1 

•	 Materiaal: Aluminium 
•	 Gewicht: 1,23 kg

Vetspuit mondstuk

ART. 12 152
Precisiemondstuk.

•	 Sleutelwijdte: 13 mm
•	 Schroefdraadmaat: M10 x 1 
•	 Diameter: 15 mm

•	 Lengte: 37 mm
•	 Materiaal: Staal 

Vetspuit 
accessoireset
ART. 12 110

Accessoireset met gepantserde slang en rigide leiding. Inclusief verschillende 
mondstukken voor de meest courante vetnippels.  
 
Inhoud:
•	 Versterkte slang, M 10 x 1 bu, 8 x 300 mm (12 656)
•	 Sproeibuis, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
•	 Hydraulisch mondstuk, M 10 x 1 bi (12 631)
•	 Hol-/ universeel mondstuk voor H- en K-Nippel, M 10 x 1 bi (12 002)
•	 Spits mondstuk, M 10 x 1 bi, voor D-nippel (12 003)

Vetpatroon 400g 
universeel bruin
ART. 12 511
Waterbestendig en zuurvrij.  
Voor smering lagers bij grote belasting.

•	 Inhoud: 400 g
•	 Kleur: Bruin 

•	 Temperatuurbereik: -30 - +120 °C

ONDERSTEL
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2.750,-2.750,-

383,-383,-

2.250,-2.250,-

Wiellager (de-)montageset 
Generatie 2
ART. KL-8041-400 E
Complete set om wiellagers te demonteren en monteren zonder de 
fusees te demonteren. Geschikt voor demonteren van wielnaven, 
HUB lagers en gewone lagers tot 250 mm. Monteren van HUB lagers, 
wielnaven en wiellagers van 72, 78, 82 en 85 mm die bijvoorbeeld zitten 
op Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Volvo auto’s.

Hydraulische pomp 
700 bar 
ART. KL-0215-35 M25

Handmatig aangedreven pomp met manometer. Geschikt voor 
gebruik in combinatie met een hydraulische cilinder.

•	 Maximale druk: 700 bar
•	 Schroefdraadaansluiting: 3/8” NPT 
•	 Gewicht: 7,5 kg

ONDERSTEL

Wiellager (de-)montageset   
Generatie 1
ART. KL-8041-300
Uitgebreide set om nagenoeg alle wiellagers, naven, aandrijfassen, 
remtrommels, te (de-)monteren. Deze set is de beste basis voor 
een groot deel van het wagenpark, met toepassingen voor GEN1 
wiellagers voor onder andere: VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, 
Opel, Renault en Alfa Romeo.  
 
De set wordt geleverd inclusief 17 tons hydraulische cilinder  
hiermee kun je ook de meest vastgeroeste wiellagers demonteren. 
Geschikt voor 65% van het wagenpark.  
 
Bespaart veel tijd bij de probleemgevallen, uitbreidbaar met 
specifieke hulpstukken en inclusief centreerstukken voor wiellager 
montage.
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295,-295,-

1.499,-1.499,-
950,-950,-

600,-600,-

550,-550,- 825,-825,-

Wiellager (de)montage- 
gereedschapset Gen 3 

Wiellager (de)montage-
gereedschapset

ART. KL-2211-111

ART. KL-0041-510

Wiellagerdemontageset voor GEN3 lagers van Subaru (2008 - 2019), Mercedes
Vito, Viano, Sprinter en Volkswagen Crafter met achterwielaandrijving.  
Te gebruiken zonder de stuurkogel te demonteren.

Wiellager montagegereedschap voor onder andere  
Mercedes Vito, Viano, Sprinter en Volkswagen Crafter.

•	 Spanbereik: 98 mm

Wiellager 
gereedschapset  
ART. KL-1611-100

Geschikt voor wiellager Ø van 90 mm op de vooras. Ingebouwd in 
bijvoorbeeld Fiat Ducato III (250_), Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II, 
Opel Movano C (U9). Voor het snel (de-)monteren van het lager op de 
vooras. Professionele wiellager(de-)montagegereedschap. Tijdrovende 
demontage van de fusee en wieluitlijning zijn overbodig. Gemakkelijk te 
gebruiken, zelfs bij extreem vastzittende wiellagers. Verwijder vooraf de 
wielnaaf met behulp van een wielnaaftrekker KL-0041-380 of slagtrekker. 
Te gebruiken met KL-0040-2800.

Wiellager (de)montage-
gereedschapset Gen 3 
ART. KL-0041-384
Afsteunset te gebruiken met wielnaaftrekker KL-0041-380 A. Met deze upgrade 
is het mogelijk vakkundig vastzittende geschroefde wiellagereenheden uit te 
trekken zonder de naaf te demonteren.

•	 Aandrijving: Hydraulisch/mechanisch 
•	 Maximale belasting: 12 t

ART. KL-0041-442 ART. KL-0041-452 C

ONDERSTEL

Wiellager (de) montage-
gereedschap Gen 2 

Wiellager (de) montage-
gereedschap Gen 2

Wiellagermontage set voor GEN2.1 HUB lagers. Professionele en veilige montage 
van HUB lagers, voor VW Polo VI, T-Cross, Taigo; Audi A1 (GB); Seat Ibiza V (KJ1), 
Arona (KJ7); Skoda Scala (NW1) en Kamiq (NW4).

•	 Spanbereik: 78 mm

Wiellager montagegereedschap voor onder andere Toyota ProAce, 
Peugeot Expert en Traveller, Citroen Jumpy, Opel Zafira en Vivaro, 
Renault Trafic en Fiat Talento. 

•	 Spanbereik: 92 mm
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1.100,-1.100,-

1.100,-1.100,-

Wielnaaf/aandrijfas 
demontageset  
ART. KL-0174-150 K
Set voor demontage van aandrijfassen, zelfs als ze met Loctite of door corrosie 
vastzitten. Met een slagtrekker zijn ook wielnaven, remtrommels snel en 
professioneel los te maken.

Binnenlagertrekkerset  

ART. KL-0042-96 K
Binnenlagertrekkerset, bijvoorbeeld voor wiellagers van VAG, Mercedes, Ford, 
Lancia en Renault, als ook voor DSG versnellingsbakken. Voor snel en precies 
trekken van binnenlagers.

•	 Spanbereik: 44 - 60 mm

ONDERSTEL
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14.500,-14.500,-

ONDERSTEL

Gereedschapswagen met MODULO 
assortiment voor o.a. lagers en bussen 

De Modulo gereedschapswagen is een systeem waarmee 
je tijd bespaart en daarmee extra inkomsten genereert.

Inclusief hydraulische handpomp

ART. KL-4999-270 A

Universeel te gebruiken compleet gevulde gereedschapswagen 
vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt 
geleverd inclusief hydraulische pomp en diverse aandrijfonderdelen 
voor het aandrijven van de gereedschapssets.  
 
Geschikt voor 90% van alle lager en bus werkzaamheden.

Bij gebruik van de Modulo gereedschapswagen bespaart u bij 80 klussen per jaar gemiddeld 
1 uur per klus. Hiermee bespaart u 160 uur extra inkomsten voor de werkplaats.

Een uur bespaard op deze mechanische uitdagingen creëert een uur om door te gaan met de 
volgende klus. Belangrijker nog, de monteur heeft meer plezier en voldoening in zijn werk en 
een veiligere auto voor de klant.

  Klus tijd zonder MODULO tijd met MODULO 
Vastzittende aandrijfas 1 - 2 uur 5 - 10 min

Stuur-/kogelgewricht lossen 30- 60 min 5 - 10 min

Naven 10 - 30 min 5 - 10 min

Lager binnenring demontage 10 - 20 min (met slijper) 5 - 10 min zonder schade

Generatie 1 wiellager 1 - 2 uur 10 - 20 min

Generatie 2.1 wiellager 1 - 4 uur 15 - 35 min

Generatie 3 wiellager 10 - 60 min 10 - 15 min

Fuseekogels vervangen 30 - 60 min 10 - 20 min

Silent lagers / Bussen 2 - 3 uur 30 - 60 min

Levering rechtsstreeks vanaf de fabriek en wordt 
geleverd met uitgebreide uitleg en demonstratie.
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Aandrijfas
•	 Uitdrukken van de aandrijfas uit de wielnaaf
•	 Intrekken van de aandrijfas in de wielnaaf

Binnenring wiellager
•	 Lostrekken binnenring wiellager 

bijv.  wiellager 1 en 3 Generatie

1. Generatie 1 wiellager
•	 Uittrekken wielnaaf
•	 Demontage en montage wiellager
•	 Montage wielnaaf 

bijv. ook Mercedes Vito/Viano HA, Audi Q7 HA

2. Generatie 2.1 wiellager
•	 Demontage en montage  

wielnaaflagereenheden
•	 met of zonder sprengring
•	 zonder belasting van het nieuwe  

wiellager bij de montage 
bijv. VW-Audi, Ford, Mazda, Volvo, ... 

3. Generatie 3 wiellager
•	 Demontage van iets vastzittende 

wielnaaf-lagereenheden
•	 Demontage van sterk vastzittende  

wielnaaf-lagereenheden 
bij Subaru, etc.

Stuurkogel
•	 Lossen van stuur- en fuseekogels.

Fuseekogel
•	 Demontage en montage van 

fuseekogels direct aan het voertuig.

Silentlager
•	 Demontage en montage silent- 

lager direct aan het voertuig
•	 Met en zonder perskader

ONDERSTEL

Bespaar met het MODULO assortiment 
veel tijd bij de volgende reparaties:

- 150 min
- 10 min

- 45 min

- 40 min

- 30 min
- 120 min

- 90 min

- 60 min

Afmetingen inlays: 995 x 45 x 465 mm
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59,59,9595

Art. Schroefdraadmaat Prijs

KL-0173-612 M12 x 1,5  € 115,00

KL-0173-601 M12 x 1,25 / M14 x 1,5  € 220,00

Schroefdraadhersteller 
Voor wielbouten/tapeinden. Met dit gereedschap 
wordt de beschadigde draad terug gevormd naar 
de originele vorm. Gemakkelijk te klemmen en 
daarna met een steeksleutel te draaien.

•	 Aandrijfgrootte: 36 mm

Tapeind reinigingsset  
8-delig 
ART. 6602
Tapeindreinigingsset om gemakkelijk vuil, roest en vet van de wiel tapeinden te 
halen voordat je de wielen terug monteert. Te gebruiken zonder gereedschap of 
met een boormachine in combinatie met de bijgeleverde adapter.

ONDERSTEL
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4961N-23/12 4960N-45/12

35,-35,-
42,37

Wielnaafslijpsets 
Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie.  
Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met 
wielschroefopname. Circa 100 voertuigen per schijf. 
 
•	 Binnendiameter 75 mm
•	 Buitendiameter 160 mm

Art. Inclusief: Prijs

4961N-23/12  - 5 slijpschijven ø 56 mm voor gemiddelde vervuiling
 - 6 slijpschijven ø 56 mm voor sterke vervuiling  €  199,00 

4960N-45/12  - 6 slijpschijven ø 50 mm
 - 5 slijpschijven ø 40 mm  € 169,00

Art. Opname Inhoud Van Prijs

4960V-160/2 1/2” 1 basislichaam en 1 slijpschijf  € 98,40  € 81,00 

4960F-160/2 11 mm zeskant 1 basislichaam en 1 slijpschijf  € 100,10  € 84,00 

4960R-160/4 11 mm zeskant 1 basislichaam en 3 slijpschijven  € 154,80  €  123,00 

Wielnaafslijpsets
Snel en eenvoudig verwijderen van roest en vuil van contactvlakken 
van wielnaven en remschijven met wielboutondersteuning. Slijpzool 
van aluminium met 8-puntsprofiel voor een veilige en stevige 
bevestiging van de slijpschijven. Zeskantinzetstuk voor stevige grip 
op het apparaat. Speciale slijpmachine voor optimale reiniging van 
het draagvlak van een wielvelg (wielnaven) op vrachtwagens en 
transporters met tapbout. 8-punts profiel voor veilige en stevige 
bevestiging van de slijpschijf op het basisonderdeel.

•	 Aandrijfzeskant: 11 mm
•	 Binnendiameter: 23 mm
•	 Buitendiameter: 56 mm

Wielnaafslijpschijvenset  

ART. AT2250

2-delige slijpset voor het ontroesten van 
wielnaven en remschijven.  
Voor gebruik i.c.m. een slagmoersleutel.

•	 Aandrijfgrootte: 1/2”
•	 Diameter: 65 & 105 mm

ONDERSTEL
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9,9,9595

49,49,9595
73,95

Remzadelborstel  

ART. FX0605
Staalborstel, smalle uitvoering, met kunststof greep voor het 
reinigen van remzadels.

Remontluchtingsset  

ART. AT0020

Met terugslagklep. Gemakkelijk door 1 persoon remmen ontluchten, zonder de 
wielen te demonteren. Druppelt niet en er gaat geen lucht terug in.  
 
Inhoud: maten 7, 8, 9, 10, 11 en 12 mm met 1 meter lange siliconen slang.

ONDERSTEL
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1.125,-1.125,-
1.259,95

199,-199,-
296,94

248,-248,-

Remvloeistofvulapparaat  
met afzuigpomp 
ART. BSG 03 230 A
Voor het onderhoud van remsystemen, koppelingen en ABS-systemen. Geschikt voor 
remvloeistoffen DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1. De BSG 03 230 A is voorzien van  
een opzuigpomp met sonde om het (vuile) vloeistofreservoir te legen alvorens de  
daadwerkelijke verversing te starten.  
 
Kenmerken:  
•    Geen remvloeistof direct in de remontluchter,  
      maakt gebruik van oorspronkelijke remvloeistofvat.  
•    Automatische uitschakeling bij een laag vloeistofniveau  
•    Instelbare werkdruk van 0,5 tot 3,5 bar  
•    Geen ontluchting van het apparaat nodig bij het verwisselen van de container  
•    Drukloze ontkoppeling van het voertuig  
•    Adapters beschikbaar voor alle gangbare voertuigen.

Vloeistoftestset  
ART. AK02_LR

Controleer in enkele minuten vitale vloeistoffen en onderdelen in het 
voertuig van je klant. Zo weet de klant direct waar hij aan toe is en 
kun je direct een goed advies geven.  
 
Deze set bevat de refractometer FT 2030 en remvloeistoftester 
EBT 01. Een koperen bandenprofieldieptemeter en ruitensproeier 
afstelpen met magneet.

Remvloeistoftester  

ART. 4954-2

Overal inzetbaar door aansluiting op een 12 V accu. Bij de meeste voertuigen kan 
de vloeistof in het reservoir blijven zitten tijdens het testen, daarom werkt deze 
remvloeistoftester ook sneller! De uitslag is bij dit apparaat veel nauwkeuriger 
dan andere methoden. Zo heb je de zekerheid dat de remvloeistof vervangen 
moet worden, en gebeurt dit niet onnodig. Wordt geleverd inclusief testbeker en 
injectiespuit.

•	 Geschikt voor remvloeistof: DOT 3, DOT 4 DOT4+, DOT 5 en DOT5+ 
•	 Meettijd: 30 sec
•	 Kabellengte: 2,20 m
•	 Temperatuurbereik: 320 °C
•	 Spanning: 12 V
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58,85

49,49,9595

40,-40,-

53,-53,-

28,-28,-

29,29,5050

Remzadeldoppenset 
19-delig 
ART. FX0608
Uitgebreide remzadeldoppenset 19-delig. Geschikt voor een uitgebreid 
wagenpark.

Remzadeldoppenset  

ART. KL-0112-90
Van toepassing op bevestigingsbouten van remklauwen bij Audi, Mercedes en 
Porsche modellen.  
Inhoud: 1 dop 10 tanden / 11mm en 1 dop 7 tanden / 22mm

•	 Aandrijfgrootte: 1/2”
•	 Totale lengte: 50 mm

Remzadeldoppenset Audi, 
Porsche en Volkswagen 
ART. 7809
Doppenset 1/2” voor de bevestigingsbouten van remklauwen bij Audi, Porsche en 
Volkswagen modellen.  
Inhoud: dop 11,5 mm 10-kant - 14 mm 7-kant - 15 mm 10-kant en 20 mm 10-kant.

•	 Aandrijfgrootte: 1/2”

Remzadeldoppenset 
3-delig 
ART. KL-4021-310
Bitset om remklauwen te demonteren. Door de ronde kop ook voor moeilijk 
bereikbare plaatsen. Geschikt voor VAG, BMW, Mercedes, Volvo, Opel, Renault 
en PSA

•	 Aandrijfgrootte: 3/8”
•	 Diameter: 7 - 9 - 11 mm

•	 Totale lengte: 100 mm

Remzadeldoppenset Opel, 
PSA, Renault en Smart 
ART. 7811
5-kant doppenset 1/2” voor Bendix en Girling remsystemen bij Opel, PSA, Renault 
en Smart.  
Inhoud: dop 10 mm - 12,5 mm - 19 mm en bitdop 10 mm.

•	 Aandrijfgrootte: 1/2”

ONDERSTEL
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29,-29,-

7,7,9595

22,-22,-

18,18,9595

Handrem 
borgveergereedschap  
ART. 2730A
Voor bedienen van de handremborg veer bij de achterremschoen.  
 
Geschikt voor diverse Mercedes personenauto's,  
Sprinter en Volkswagen Crafter.

•	 Totale lengte: 142 mm

Remschoteltang  

ART. FX0603
Tang t.b.v. de- en montage van de schotel en borgplaat 
welke de remschoen op de pennen vast houdt.  
 
Geschikt voor diameters 12 - 23 mm.

Handrem borgveergereedschap 
Mercedes 
ART. 4964-1A
Voor bedienen van de handremblokkeer veer bij de achterremschoen.  
 
Geschikt voor diverse Mercedes personenauto's,  
Sprinter en Volkswagen Crafter en LT.

•	 Totale lengte: 162 mm

Remveertang  

ART. FX0604
Tang geschikt voor bestelauto's en vrachtwagens.  
Met hulpstuk voor Bendix remmen (type met penbevestiging).  
Capaciteit 0 - 120 mm.

•	 Totale lengte: 120 mm
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152,-152,-
181,80

79,79,9595

85,-85,-
105,95

25,-25,-
28,30

Remzuiger 
terugstelgereedschapset  
ART. 4970P-1/4
Pneumatische remzuiger terugstelgereedschapset met 3 adapters. Geschikt voor 
de kleinste tot de grootste remzuigers (BMW X7). Wordt geleverd met 3 adapters 
en is uit te breiden met adapterset 4970/5.  
 
Bijgeleverde adapters:
1.	 Binnenzeskant adapter voor de 4970/8 Hazet adapterset 
2.	 3/8” adapter 10 mm voor OEM BMW adapters 
3.	 2-pin adapter voor adapters van Vigor, SW-Stahl, KS-Tools,  

Facom BSG en Kunzer

Remzuiger 
terugstelgereedschapset  
9 adapters 
ART. FX0606

Met spindel, afstandhouder en 9 adapters.  
 
Geschikt voor rechtse draad en 4WD.

Remzuiger 
terugstelgereedschapset  
ART. AT2017
Met 15 adapters en pneumatisch terugstelapparaat. 
Te gebruiken met zowel linkse als rechtse draad.

Remzuiger 
terugstelgereedschap  
ART. AT2025
Geschikt voor de meeste remzuiger van ATE - Bendix - Delco - Girling. 
Toepasbaar bij Alfa - Audi - Fiat - Ford - Nissan - Peugeot - Renault -  
Rover - Opel - VW - Porsche.

•	 Spanwijdte: 80 mm
•	 Aandrijfgrootte: 1/2”
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65,-65,-

50,-50,-

50,-50,-

Remzuiger 
terugstelgereedschapset 
3-delig 

ART. 6090

3-delig set geschikt voor het terugstellen van de remzuiger bij 
Audi, BMW, Iveco Daily, Renault, Range Rover Evoque, Seat, 
Volkswagen en Volvo.

3-Pins EPB Adapter  

ART. 5917
Deze verstelbare 3-pins adapter kunt u gebruiken in combinatie met de 
Z-5668 voor het terugstellen van de remzuiger bij voertuigen met een 
elektronische handrem zoals AUDI, BMW, MINI, Renault, Volvo en VW. 
Gebruik in combinatie met diagnose scantool met elektronische handrem 
functie.

3-Pins EPB Adapter  

ART. 6041
Deze verstelbare 3-pins adapter kunt u gebruiken in combinatie met een pneumatische 
remzuiger terugsteller bij voertuigen met een elektronische handrem zoals AUDI, BMW, 
MINI, Renault, Volvo en VW.  
 
Gebruik in combinatie met diagnose scantool met elektronische handrem functie.
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172,-172,-

59,50

50,-50,-

112,10

94,94,5050

221,95

125,-125,-

150,-150,- Schuifmaat digitaal  
0 - 150 mm 
ART. 4584

Ideaal voor het opmeten van de remschijven.  
Voorzien van een 12 mm LCD en data hold functie.  
Wordt geleverd met 2 batterijen.

Remschijfdiktemeter  

ART. 4956-3
Meet de dikte van de remschijven zonder 
demontage van het wiel.

•	 Meetbereik: 0 - 60 mm
•	 Totale lengte: 395 mm

Remschijf diameterschuifmaat 
analoog 200 - 400 mm 
ART. 4956-4
Snelle bepaling van de remschijfdiameter zonder demontage van de wielen, 
maar door de velgopening. Voorkomt verkeerde bestellingen!

•	 Nauwkeurigheid: 1 mm
•	 Meetbereik: 200 - 400 mm
•	 Schaalverdeling: 1 mm

•	 Beklengte: 190 mm
•	 Lengte: 452 mm
•	 Uitvoering: Analoog 

Meetinstrumentkoffer 
remmen  

ART. 99.0033.20

Voor het meten van axiale en radiale slingering van wielnaven en 
remschijven. Vakkundige en veilige bevestiging van het statief d.m.v. 
prismasteun op een magnetische voet en bevat een speciale klem met 
flexibele steun voor bevestiging op NON-ferro ondergrond (Aluminium 
veerpoot). Precies instellen van de meetklok d.m.v. instelbaar 
tolerantiemerkteken met draaibare en gekartelde buitenring. 

Remschijfdiktemeter  

ART. 4956-1
Geschikt voor auto’s en motoren. Geleverd in lederen beschermhoes.  
Duits fabrikaat.

•	 Meetbereik: 0 - 60 mm
•	 Beklengte: 75 mm
•	 Gewicht: 150 g
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21,-21,-

19,-19,-
26,79

17,-17,-

40,-40,-

Remleidingafbraam- 
gereedschap  
ART. FX0712
Leidingafbraamgereedschap, tweezijdig. Geschikt om zowel de 
binnenkant als de buitenkant van de leiding af te bramen.  
 
Kan gebruikt worden voor staal, koperlegeringen en aluminium 
van 4 tot 14 mm.

Remleidingschraper  

ART. 829005
Deze schraper is zeer geschikt voor het verwijderen van corrosie op 
remleidingen. Dit is essentieel voor APK, onderhoud en service.  
Voorzien van 2-componenten handgreep.

•	 Totale lengte: 283 mm

Leidingbuigtang  

ART. FX0612
Voor o.a. benzine-, olie- en remleidingen van aluminium, zacht staal of koper. 
 
Geschikt voor diameters:  
4,75 - 5 - 6 - 8 - 10 mm en 3/16” - 1/4” - 5/16” - 3/8”.

Remleidingschraper  

ART. 4968-12
Voor het ontroesten van de remleiding. De gebogen uitvoering maakt ook 
werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Kan trekkend of 
schuivend gebruikt worden. Voorzien van verwisselbare kling.  
 
Geschikt voor 4,75 mm remleidingen.

•	 Totale lengte: 245 mm
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20,30

12,12,5050

120,-120,-

150,-150,- 28,-28,-

139,-139,-

Spoorstangsleutel 
zelfklemmend 
ART. FX0622
Spoorstangsleutel voor afstellen van sporing. Voorzien van geveerd 
snelsluitsysteem en getande bek. Hierdoor is er altijd veel grip. Voorzien van 
rubber handgreep. Ook geschikt als universele pijptang.

•	 Diameterbereik: 10 - 45 mm
•	 Lengte: 457 mm

Spoorstangsleutel en 
verlengstuk 
ART. KL-8090-403

Pakket met spoorstangsleutel (KL-0167-30 A) en  
bijpassend verlengstuk van 700 mm

Spoorstangsleutel  

ART. KL-0169-82

Universeel geschikt voor spoorstangkoppen van bedrijfsvoertuigen, bussen en 
tractoren, bijv. MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Renault Trucks, Iveco, Scania, 
Volvo, DAF, Deutz-Fahr, IHC, Case IH, JCB, Evobus en Kässbohrer.

Spoorstangsleutel  

ART. 6444

Spoorstangsleutel, om de buitenste kogel te  
kunnen verdraaien na demontage van de kogel.

•	 Diameterbereik: 24 mm
•	 Aandrijfgrootte: 1/2”

Stuurstang  
de-/monteersleutel  
ART. 4765
Voor het de-/monteren van stuurstangen met ronde, zeskant of achtkant 
aansluiting. Door de smalle kop kan de sleutel gebruikt worden in kleine ruimten 
zonder andere delen te hoeven demonteren.

•	 Diameter bereik: 35 - 45 mm
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14,-14,-

330,-330,-

340,-340,-

Draagarm  
hefboom hulpstuk  
ART. 8530
Haak om een gemakkelijk een hefboom mee te maken in 
combinatie met bijvoorbeeld een breekijzer. Gemaakt van SCM440 
staal voor extra sterkte en met beschermdoppen op de uiteindes.

Draagarmbus gereedschap 
Opel 

ART. 6603

Om draagarmrubbers en bussen te (de-)monteren 
zonder extra onderdelen te demonteren. Te gebruiken 
bij: Opel Meriva, Astra en Zafira van 2004 tot 2012.

Draagarmhefboom  

ART. 654-1

Draagarmhefboom voor demonteren van fuseekogels,  
draagarmen en andere ondersteldelen.

•	 Lengte: 100 cm
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650-8

650-12

650-16

653

650-20

650 K-20

652

4,4,5050

6,6,9595
11,20

Wielbout dop 
demonteergereedschap VAG 
ART. 8574

Handige tang om beschermkappen van de wielbouten 
van VAG auto's te demonteren.

Wieldopverwijderaar  

ART. 3337-300

Voor het veilig en snel verwijderen van uw wieldoppen.

Art. Totale lengte Gewicht Prijs

650-8 199 mm 79 g  € 14,50

650-12 303 mm 220 g  € 17,50

650-16 396 mm 340 g  € 23,50

653 456 mm 630 g  € 21,00

650-20 500 mm 616 g  € 34,50

650 K-20 500 mm 711 g  € 55,00

652 600 mm 1,133 kg  € 32,00

Bandenlichters 

Geschikt voor gebruik bij bedrijfsvoertuigen en landbouwvoertuigen.  
Duits fabrikaat.

•	 Materiaal: Chroom vanadium 
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380,-380,-

299,-299,-
363,00

29,29,9595
37,00

Strooiwagen  
20 liter 
ART. 10642
Strooiwagen van zeer hoge kwaliteit. Uitgerust met winterbanden. 
De strooibreedte is instelbaar in 6 stappen.

•	 Strooibreedte: 1 - 4 m
•	 Inhoud: 20 l
•	 Gewicht: 10 kg

Opslagbox absorberende korrels  
en strooizout

ART. 11285
Opslagbox voor absorberende korrels. Kan binnen en buiten gebruikt worden en 
doordat de deksel onder een hoek geplaatst is loopt het water er gemakkelijk af. 
Voorzien van een roestvrijstalen slot, dat tevens af te sluiten is met een hangslot. 
Totale capaciteit van 70 liter, ongeveer 50 kg korrels. Ook geschikt voor de opslag 
van strooizout. Makkelijk te verplaatsen door slimme gewichtsverdeling en 
rubberen wielen. Gemakkelijk schoon te maken.

•	 Capaciteit: 70 l
•	 Afmetingen: 1.070 x 590 x 390 mm

Opslagbox verdeelschot 

ART. 11286

Verdeelschot voor de 11285 opslagbox voor absorberende korrels. 
Ook geschikt voor het bewaren van strooizout. Met dit schot kun je 
gemakkelijk herbruikbare korrels scheiden, zodat je de nieuwe en 
gebruikte korrels apart kunt bewaren in een box.

WINTER
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181,70

59,-59,-

289,25

119,-119,-

57,75

29,-29,-

81,00

39,-39,-

28,70

19,19,9595

Tirex actiepakket 
881-delig 
ART. TIREX BOX

Bekijk de complete inhoud op de website.

Doorverbinder assortiment 
soldeer- / krimpbaar 120-delig 
ART. D08059/1
120-delig assortiment met soldeerbare en krimpbare doorverbinders.  
 
Bekijk de complete inhoud op de website.

Heteluchtpistool  

ART. D18208/1
Voor het krimpen van krimpkousen.

•	 Temperatuur: tot 750 °C

Krimpkousassortiment 
2:1 590-delig  
ART. D18520/1

Assortiment bevat zwarte, rode, witte, blauwe en gele krimpkousen.  
In de maten: 50, 100, 150 en 200 mm. 

Gasbrander Mini 

ART. 8710

Mini gasbrander met hervulbare 12 ml butaan gasfles. Elektrische piezo 
ontsteking, beveiligd tegen ongewenst aantzetten en voorzien van slot om 
constant te gebruiken. Met een volle gasfles 20 tot 30 minuten te gebruiken, 
maximale vlamtemperatuur 1.300 graden Celsius.

•	 Vlamtemperatuur: tot 1.300 °C
•	 Brandtijd: 20 - 30 min

•	 Afmetingen: 102 x 68 x 35 mm
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89,-89,-
165,35

85,-85,-
157,45

15,-15,-
18,95

7,7,9090
8,80

OE clip assortiment 
200-delig aziatisch 
ART. 999-804814/1
200-delig assortiment met Aziatische OE clips.  
 
Bekijk de gehele inhoud op de website.

OE clip assortiment 
230-delig europees 
ART. 999-801815/1
230-delig assortiment met Europese OE-clips.  
 
Bekijk de gehele inhoud op de website.

Bekledingcliptang  

ART. FX0701
Universeel tang voor het verwijderen van de diverse bekleding clips.

•	 Vorkopening: 5 - 10 mm

Deurbekledingsgereedschap 
5-delig 
ART. AT5036
5-delige set waarmee allerhande sierstrips of merkplaatjes kunnen worden 
verwijdert. Door het gebruikte kunststof worden krassen en beschadigingen 
voorkomen.
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45,45,5050 44,-44,-

37,-37,- 36,-36,-

Blindklinknagelassortiment 
grote kop 200-delig  
ART. 999-502001/1

4,0 x 10 mm t/m 5,0 x 24 mm blindklinknagel assortiment.   
 
Kijk op de website voor meer informatie.

Tapbouten metaal en moeren 
assortiment 428-delig 
ART. 999-300413/1

M3 t/m M6 tapbouten en moeren assortiment.  
 
Kijk op de website voor meer informatie.

Carrosserieringassortiment 
295-delig 
ART. 999-103001/1
 
M5 t/m M10 carrosserieringen assortiment.  
 
Kijk op de website voor meer informatie.

Veerringassortiment 
1.069-delig 
ART. 999-101001/1
 
M3 t/m M16 electrolitisch verzinkte veerringen assortiment. 
 
Kijk op de website voor meer informatie.
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99,00

49,-49,-

9,9,5050

13,13,909019,19,5050

9,9,5050

OP=OP

Berkleba actiepakket 
18-delig 
ART. BERKLEBA BOX2

Bekijk de complete inhoud 
op de website.

Veiligheids-/signaaltape 
Rood/Wit
ART. 2073RW5033W
Tweekleurig, diagonaal gestreepte veiligheidstape. Geschikt voor zichtbaar 
markeren/beveiligen/afbakenen. Kleefkracht 6,0N / 25mm op RVS.  
Maximale temperatuur 60 °C.

•	 Breedte: 50 mm
•	 Lengte: 33 m
•	 Dikte: 0,15 mm
•	 Kleefkracht: 3 N/25 mm

•	 Lijmsysteem: Natuurrubber 
•	 Drager: Zacht PVC, 2 kleuren 
•	 Kleur: Rood/Wit 
•	 Maximale temperatuur: 80 °C

Afzetlint 500 m 
ART. 993670500W

Polyethyleen afzetlint, diagonaal gestreept voor afbakenen.  
•    Zeer sterk, moeilijk scheurbaar  
•    Maximale temperatuur 60 °C  
•    Enkelzijdig bedrukt.

•	 Breedte: 70 mm 
•	 Lengte: 500 m

•	 Dikte: 0,03 mm
•	 Kleur: Rood/wit 

Antisliptape 50 mm
ART. 2071Z5010W
Antisliptape, voor binnen en buiten toepassingen. Geschikt voor het beveiligen 
van o.a. traptreden, ladders, gladde vloeren. Kan hoge afschuifbelasting aan. De 
tape is vocht-, UV- en verouderingsbestendig.  
•    Kleefkracht 14,7N / 25mm op RVS.  
•    Temperatuurbereik -5°C ~ 50 °C.

•	 Breedte: 50 mm 
•	 Lengte: 10 m
•	 Dikte: 0,8 mm
•	 Kleefkracht: 14,7 N/25 mm

•	 Lijmsysteem: Acryl solvent 
•	 Drager: PVC (geplastificeerd) 
•	 Kleur: Zwart 
•	 Maximale temperatuur: +50 °C

Veiligheids-/signaaltape 
Geel/Zwart 
ART. 2073GZ5033W
Tweekleurig, diagonaal gestreepte veiligheidstape. Geschikt voor zichtbaar 
markeren/beveiligen/afbakenen. Kleefkracht 6,0N / 25mm op RVS.  
Maximale temperatuur 60 °C.

•	 Breedte: 50 mm 
•	 Lengte: 33 m
•	 Dikte: 0,15 mm
•	 Kleefkracht: 3 N/25 mm

•	 Lijmsysteem: Natuurrubber 
•	 Drager: Zacht PVC, 2 kleuren 
•	 Kleur: Geel/Zwart 
•	 Maximale temperatuur: 80 °C
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304,25

49,-49,-

4,4,2525

1,1,8585

9,9,9090

9,9,9090

2,2,9090

Knoopcellen display 
80-delig 
ART. VARTA MINICELL DIS

Display met 80 knoopcellen.  
Inhoud:  
•    20 x 2 stuks blister CR2025  
•    20 x 2 stuks blister CR2032

Fotocel CR123 
Lithium 
ART. CR123A

•	 Afmeting: 17 x 34,5 mm
•	 Stroomsterkte: 1.600 mAh
•	 Batterijtype: Lithium 

•	 Spanning: 3 V

Staafbatterij N

ART. LR1

•	 Afmeting: 12 x 30,2 mm
•	 Stroomsterkte: 880 mAh
•	 Batterijtype: Alkaline 

•	 Spanning: 1,5 V

Staafbatterij AAA  
Ultra Lithium
ART. LR03 UL
Ultra Lithium: Krachtige energie voor energie-intensieve apparaten  
zoals digitale camera’s, GPS-systemen en rookmelders.

•	 Afmeting: 10,5 x 44,5 mm
•	 Stroomsterkte: 1.100 mAh
•	 Batterijtype: Lithium 

•	 Spanning: 1,5 V

Staafbatterij AA  
Ultra Lithium
ART. LR6 UL
Ultra Lithium: Krachtige energie voor energie-intensieve apparaten  
zoals digitale camera’s, GPS-systemen en rookmelders.

•	 Afmeting: 14,5 x 50,5 mm
•	 Stroomsterkte: 2.900 mAh
•	 Batterijtype: Lithium 

•	 Spanning: 1,5 V

Knoopcel V23GA  
Alkaline
ART. V23GA

•	 Afmeting: 10,3 x 28,5 mm
•	 Stroomsterkte: 50 mAh
•	 Batterijtype: Alkaline 

•	 Spanning: 12 V
•	 Gewicht: 7,7 g

I

I

topdeals I

I

topdeal

Kleinmateriaal



123

Artikel Pagina 

Schuifmaten 112

Schuurmachines 22

Slagmoersleutels 20-21

Slagschroevendraaiersets 5

Slangveerhaspels 24

Slijpmachines 48

Spanningszoekers 63

Spoorstang gereedschap 114

Staafbatterijen 122

Startboosters 72-73

Startkabelsets 77

Steek- ringratelsleutels 10

Stiftsleutelsets 8

Strooiwagens 117

Stuurstang de- monteersleutels 114

Tafelslijpmachines 45

Tandriemspanningsmeters 87

Tapeind reinigingssets 104

Terugstelgereedschappen 110-111

Tijdafstelsets 88-89

Transmissiekrikken 57

Trechters 15

Trekgereedschappen 99-101

Truien 96

Uitlaatmontagetangen 87

Vatenlekbakken 53-54

Vatpompen 52

Veerringassortimenten 120

Veiligheidslaarzen 92

Veiligheidsschoenen 91-94

Verstuivers 17

Vetspuiten 98

Vloeistof niveaumeters 52

Vloeistoftestsets 107

Waarschuwingsborden 61

Werkbroeken, lang 96

Werkjassen 60,95

Werklampen 80-81,86

Werkplaatspersen 97

Wieldopverwijderaars 116

Wielnaafborstels 105

Winterjassen 95

Artikel Pagina 

Absorberende korrels 117

Acculader accessoires 70

Acculaders 67-69,71

Accupoolklemmen 76

Accutesters 74

Afgifteunits 50,52

Afzetlinten 121

Afzetpalen 31

Antislip tapes 121

Bandenlichters 116

Bandschuurmachine 22

Beschermingssets 60-64

Beveiligingssloten 61

Bits toebehoren 62

Bitsets 9

Blindklinknagelassortimenten 120

Blindklinknageltangsets 14

Boor- / schroefmachines 46-47

Bout + moer assortimenten 120

Carrosserieringassortimenten 120

Deurbekledingsgereedschap 119

Doppensets 11-13

Draagarmgereedschappen 115

Fotocelbatterijen 122

Fuseegereedschappen 87

Garagekrikken 58-59

Gelaatschermen 60

Gereedschapassortimenten 13,26-29

Gereedschapskasten 55

Gereedschapskisten 27,30

Gereedschapskoffers 30

Gereedschapswagens 32-44,102

Hamers, rubber 62

Handschoenen 90

Handschoenen VDE 60

Heteluchtpistolen 118

Hoofdlampen 83

Hydraulische pompen 99

Inserts 79

Inspectielampen 81,84

Isolatiematten VDE 64

Isolerende kappen 62,64

Artikel Pagina 

Kabelschoenen 118

Kabelveerhaspels 65

Knoopcelbatterijen 122

Krimpkous assortimenten 118

Krimpkous gereedschap 118

Kruissleutels 3

Laadkabels 66

Looplampen 80-81,85

Luchtslangen 23

Maatkannen 16

Machinetappen 78

Magneetpennen 62

Magneetschalen 3

Massastrips 76

Momentsleutels 3

Motorkaplampen 82

Mutsen 96

Naaldenbikhamers 18-19

Nokkenasgereedschappen 89

OE-clip assortimenten 119

Oliehaspels 25

Olieopvangbakken 54

Olieopvangunits 51

Overlaarzen 60

Pilonnen 31

Pompverstuivers 17

Racetapes 121

Reflectie/signaal tapes 121

Remleidinggereedschappen 113

Remontluchters 56,106

Remschijf onbalansmeters 112

Remveertangen 109

Remvloeistof vulapparaten 107

Remvloeistoftesters 107

Remzadelborstels 106

Remzadelgereedschappen 108

Riemmontagehulpen 89

Roestomvormers 4

Schenkkannen 16

Schoenklompen 93

Schroefdraadreparatiesets 78-79,104

Schroevendraaiersets 6-7

InhoudsopgaveKleinmateriaal



194,70

124,124,9595

VOORDEELSET  
3 x led looplampen 60 - 600 Lm 
ART. 49.0565

Set van 3 oplaadbare looplampen Mag Pro met traploze 
dimmer tot 600 lumen en een spotlight met 150 lumen. 
Voorzien van 2 ophanghaken en 3 ingebouwde magneten.

•	 Lengte: 261 mm 
•	 Lamptype: COB led 
•	 Lichtopbrengst: 60 - 600 Lm
•	 Brandtijd: 1,5 - 15 h

•	 Laadtijd: 4 h
•	 Spanning: 3,7 V Li-ion
•	 Accucapaciteit: 2,6 Ah
•	 IP klasse: IP54 

Uitgave van LKQ Fource Nederland. Bedoeld voor  
de professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen  
exclusief BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Levering zolang de voorraad strekt.

Acties zijn geldig van 19 december 2024 t/m 19 maart 2025.
Bestelnummer magazine: 0689 0001 00

Uw Toolspecial dealer :

       Volg Toolspecial op Instagram en Facebook
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